50HZ
2KkW - 20kW

N STROMAGGREGATE | SCHWEISSAGGREGATE | WASSERPUMPEN

KOHLER
= SDMO.




CLARKE ENERGY

o / HAUPTSITZ
KOHLER ? GROSSBRITANNIEN

HAUPTSITZ UND PRODUKTIONSSTANDORT
KOHLER, WI, USA -

fMENS(:HEN UBERALL

FRANKREICH
i

SDMO

}
I
9
!
(]
!
7

. KOHLEK |

MIT DER ERFORDERLICHEN ENERGIE VERSORGEN N

Von Off-Shore-Bohrinseln  bis zu den Extrembedingungen
der Wiste, vom Wohnungsbau bis zu hochspezialisierten
Industrieanwendungen stellen die Stromerzeuger von KOHLER-
SDMO ihre Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit unter Beweis.
Mitdem Schwerpunktauf Stromerzeugern gehdrt KOHLER-SDMO

W]BERALL AUF DER WELT
GANZ IN IHRER NAHE B

zu den weltweit fihrenden Herstellern und stltzt sich dabei auf
die Organisationsstruktur einer internationalen Konzerngruppe
sowie auf ein besonders umfangreiches Vertriebsnetz. KOHLER-
SDMO verflugt heute Uber das umfassendste Angebot auf
dem Markt und positioniert sich als wichtiger Anbieter flr
Stromerzeugungsldsungen.

Um Sie Uberall auf der Welt ganz in Ihrer Nahe betreuen zu kénnen, ist SDMO Industries mit seinem internationalen Handlernetz

in 130 Landern prasent.

KOHLER — POWER SYSTEM

» Hauptsitz SDMO Industries in Frankreich
» Hauptsitz KOHLER in den USA

» Hauptsitz Clarke Energy in GroBbritannien

» 6 Produktionsstandorte
(Frankreich, USA, Brasilien, Singapur, Indien, China)

SDMO Industries
» 11 Niederlassungen und Vertretungsburos weltweit
» 198 Vertriebspartner in Europa, Afrika, im Nahen Osten

sowie in Stidamerika



WJAS GANZE KNOW-HOW VON KOHLER-SDMO
IN DER PRODUKTREIHE PORTABLE POWER N

KOHLER-SDMO setzt sich fiir Forschung & Entwicklung ein, um dem nachgefragten Bedarf vorzugreifen und
lhnen die innovativsten und leistungsstarksten Stromerzeugungslésungen des Marktes hieten zu kénnen.

|| ENTWICKLUNGSBUROS
AUF DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK
Der Forschungs- und Entwicklungsabteilung gehéren 140

Fachleute in den Bereichen Mechanik, Elektrik und Elektro-
nik an. Die Mitarbeiter sind in der Lage, BedUrfnisse

des Marktes vorherzusehen, und erhalten eine kontinuierliche

Weiterbildung zu neuen Hilfsmitteln fir die 3D-Modellbil-
dung, fur die Berechnung von Konstruktionen und Beans-
pruchungen sowie flr thermodynamische, akustische und
elektrische Simulationen. Fur Sie ist dies die Garantie, dass
Sie von den innovativsten und leistungsfahigsten Losungen
fr Stromerzeuger auf dem Markt profitieren.

. MODERNE UND ZERTIFIZIERTE WERKE

» Alle Stromerzeuger

S von KOHLER-SDMO werden
5 in Frankreich hergestellt.
§) » Auf einer Flache von Uber 38 000 m?2

h X4 verfiigt KOHLER-SDMO in den nach ISO

9001 und 14001 zertifizierten Werken
Uber leistungsfahige Produktionsmittel.

1SO 9001 - 1SO 14001

W Fp
ok Z
V G

heg 19%°

EIN HOCHMODERNES LABOR

>

Das seit 2009 nach ISO 17025 akkreditierte ,LAB*

von KOHLER-SDMO stitzt sich auf ein validiertes
Prafverfahren und eine COFRAC-Zertifizierung.
Es arbeitet in 5 wichtigen Prifkategorien:

>

e Warmebilanzen (Kihlung)

e Schallpegelmessungen (Messverfahren gemas Richtlinie
2000/14/EG sowie ISO 8528-10)

e FElektrische Prufungen (EN 12601 /I1SO 8528)

e Spezifische Projektprifungen (Anschlisse,

Spannungs- und Frequenzverhalten (ISO 8528-5,
Ausfiihrungsklassen G1/G2/G3))

o Fertigungskontrolle (in Ubereinstimmung mit Richtlinie
2000/14/EG, Handelsprodukte ...)

Das Labor verfugt Gber eine spezielle Infrastruktur und

besonders leistungsfahige Arbeitsmittel auf einer Flache
von Uber 2 000 m2: Bereich zur Montage von Prototypen
mit 20-Tonnen-Brlicke, 3 Prifstande mit Kontrollrdumen,
Schallintensitats-Priifstand auf 1 000 m?2 Flache usw.

m All SDMO products are
® > ®\ (crtified by a laboratory
S0 17025  with150 17025

TSR accreditation




—

BAUREIHE PORTABLE POWER VON KOHLER-SDMO

DIE REAKTION AUF DIE ANFORDERUNGEN VOR ORT B

Die CE-Kennzeichnung auf

dem Typenschild der Gruppe

: : bedeutet die Einhaltung der

neuesten Normen und Vorschriften: STAGE V, ISO 8528-8:
2016, 2000/14/CE, REACH...

STAGE V (2016/1628 EU)

Diese neue Verordnung Uber
die Schadstoffemissionen

in Europa betrifft alle in
Europa verwendeten mobilen motorisierten, nicht fur

die StraBe bestimmten Maschinen, d. h. alle mit einem
Verbrennungsmotor ausgestatteten Maschinen (Benzin,
Diesel, Gas), mit Ausnahme von Fahrzeugen, die zu

ihrer Verwendung bewegt werden kénnen, sei es fir den
beruflichen oder perstnlichen Gebrauch.

|| 150 8528-8: 2016

Die Norm ISO 8528-8:2016 gilt flir Generatoren mit geringer
Leistung (weniger als 10 kW).

In der neuen Revision wird die bisher undefinierte MAX-
Leistung beschrieben: Die Leistung, die ein Generator
innerhalb der Spannungs- und Frequenzgrenzen
mindestens 5 Minuten lang im laufenden Betrieb halten
Mmuss.

Die kontinuierliche Leistung (Continuous Power, COP) ist
die Leistung, die der Generator unbegrenzt halten kann und
die nicht weniger als 75% der maximalen Leistung betragen
darf.

2000/14/CE

Das ist die europaische Richtlinie Uber die
% Schallleistung von AuBenmaschinen.

P SO0 7y,

&~

X

&Y =
o Lwa

NIVEAU DE PUISSANCE ) .
ACOUSTIQUE Die verschiedenen Schallpegelgrenzwerte

von Generatoren:
» 0 bis 2 kW =95 dB(A)
» 2,1 bis 3,1kW =96 dB(A)
» Uber 3,1kW = 97 dB(A)
Ein Generator kann diese Gerduschpegel Uberschreiten,
aber der Benutzer muss eine Dampfung vornehmen, um die
Grenzwerte einzuhalten

re :‘: Ch Alle Produkte, Zubehorteile

und Optionen des Portable

Power-Sortiments von

KOHLER-SDMO entsprechen streng den européischen
Reach-Vorschriften, die von den Herstellern und
Importeuren verlangen, dass sie Stoffe herstellen, in den
Verkehr bringen, importieren oder verwenden, die keine
schéadlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt haben. Ihre Bestimmungen beruhen auf
dem Vorsichtsprinzip.

DIE GARANTIE

w@w WARRy, >
ng » Aus Sicherheitsgriinden genieBen (mit
WARRANTY
KOHLER- und HONDA-Motoren ausgestattete)
Generatoren und SchweiBgerate (auBerhalb
des Industriesortiments)* und (mit KOHLER-Motoren

ausgestattete) Motorpumpen eine 3-jahrige Garantie.

R WA
& Rfa,%

> &
QOJEOAR » Ersatzteile: ein Lagerbestand von 45.000
B Artikelnummern garantiert die Verfligbarkeit aller

Gerate bis zu 10 Jahren.

Fur Frankreich verlangen die Installationsregeln fur UTE-
Generatoren je nach Einsatzzweck und angeschlossener
Ausristung, dass die Generatoren mit einem 30 mA-
Differenzschutz ausgestattet sind.



ﬁVﬁHLEN SIE DEN RICHTIGEN GENERATOR, DAS RICHTIGE SCHWEISSGERAT ODER DIE
RICHTIGE MOTORPUMPE: EINIGE KRITERIEN, DIE BERUCKSICHTIGT WERDEN SULLTEH

STROMAGGREGATE FUR DIE BAUSTELLE

DIESEL
DIESEL SILENCE

INDUSTRIELLE

700h bis 900h / Jahr 1000h bis 1500h / Jahr

INTENS
PERFORM
PERFORM XL

INTENS
PERFORM

U—U

Tage/Woche

SCHWEISSAGGREGATE
» ANWENDUNGSHAUFIGKEIT

RegelmaBig
Die Produktreine WELDARC INTENS : Benzinmotor
Intensiv

Die Produktreihe WELDARC DIESEL : Dieselmotor und groBe

Autonomie

» TYP DER BENUTZTEN ELEKTRODEN

Rutil-Elektrode

Ublicherweise angewendete Elektrode mit flexiblen
Anwendungsmoglichkeiten.

Zellulose-Elektrode

Far FallnahtschweiBen geeignete Elektrode.

Kalkbasische Elektrode

Elektrode fur hochtechnische und absolut sichere
Verbindungen. Diese Anwendung wird fir Werksticke
empfohlen, die starken mechanischen Belastungen
ausgesetzt sind. Sie verlangt einen DauerschweiBstrom.

» ZUSATZLICH GEBRAUCHTE LEISTUNG

Alle SchweiBaggregate der Produktreihe WELDARC kénnen
Uber die Zusatzausgange Strom liefern. Sie kbnnen als
Standardstromaggregat benutzt werden und die Auswahl des
Modells fur diese Funktion folgt den gleichen Kriterien wie die
anderen Stromaggregate der Produktreihe Portable Power.

400h bis 600h / Jahr

700h bis 900h / Jahr

INTENS
PERFORM
PERFORM XL

150h bis 300h / Jahr 400 bis 600h / Jahr

DIESEL
DIESEL SILENCE

1000h bis 1500h / Jahr

700h bis 900h / Jahr

U— U

WASSERPUMPEN

» ZU PUMPENDES WASSER BZW. FLUSSIGKEIT

Tage/Woche

Klares und leicht verschmutztes Wasser oder schmutziges Wasser

Je nach Qualitat des zu pumpenden Wassers bietet die Produktreihe
AQUALINE INTENS zwei verschiedene Versionen an :

- Die ST-Version, bestens fur klares Wasser geeignet

- Die TR-Version wurde speziell flr gering verschmutztes Wasser entwickelt,
Sehr schmutziges Wasser und Hochdruckanwendungen

- Die HP 2.26 H Hochdruckbetrieb,

- Die XT 3.78 H, TRASH 3 ET TRASH 4, Pumpen fur stark
verschmutztes Wasser.

» BERECHNEN SIE DIE ERFORDERLICHE PUMPHOHE

Ansaughdhe

Hohenunterschied zwischen dem Wasserstand und der Achse
der Pumpe. Aus physikalischen Griinden kann sie nicht Giber 8 m
liegen.

Forderhdhe

Hohenunterschied zwischen der Achse der Pumpe und dem
hdchsten Punkt des Wasserauslaufs.

Druckabfall

Widerstand, auf den das Wasser in den Leitungen stoBt.

Er berechnet sich aus Lange, Durchmesser und Qualitat der
Leitungen sowie aus Form und Anzahl von Zubehorteilen

(im Allgemeinen geht man von 20 % aus).

Pumphohe = Ansaughdhe + Forderhdhe + Druckabfall

» ERMITTELN SIE DIE RICHTIGE LEISTUNG ENTSPRECHEND DER FORDERMENGE

Die Férdermenge entspricht der maximalen Wassermenge, die bei
einer bestimmten Hohe geférdert werden kann.

Die Pumphohe zeigt den vorhandenen Druck an.

Fordermenge und Foérderhohe sind die wichtigsten Auswahlkriterien
flr Ihre Wasserpumpe.




Mobile Stromaggregate

INTENS

Kompakter

Benzintank

Manueller

Grundrahmen
Anlasser

“KOHLER
ESOMO.

Steckdosen am

Generator Differentialschutz

Radsatz

HONDA Motor

Garantierter

g ; Schallleis- PS
| | srromsccnere | e | T | Lot | S | St | s o
dB(A)
EINPHASIGE
[ 27 | - |Hx3000 = [EESCUCCENENEN 2.4 95 66 Honda  GX200 565 41
HX 3000 C Standard 3.1 2.4 98 69 Honda ~ GX200 55 41
[ 37| - [Hx4o00  [EEEIRERIMNCE! 25 95 67 Honda ~ GX270 84 56
7] - [Hxao00c = [EEECCIMEGE 2.5 102 72 Honda  GX270 84 56
6| - [Hxeooo  [ESEIECEMENCHI 2.4 97 69 Honda ~ GX3%0 117 79
| - [Hxeoooc [EESECCIH 2.4 100 72 Honda ~ GX390 117 75
DREIPHASIGE
[ - [ 71 |Hx7s0T  [SEIEE 6.1 2.4 97 69 Honda ~ GX390 117 80
[ - | 71 [ex75007c [EEEEQ 6.1 2.4 100 72 Honda GX390 117 76

PERFORM

Kompakter

Anschliisse

P
P
P1L
P1L
P1H
P1H

—

L
L

= e e

P1J
P1J

VERFUGBAR

VERSION STAGE 5015

HX 7500 T C5

MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI

Al

HXC 7500 T C5 M

Benzintank

Manueller

Grundrahmen
Anlasser

Steckdosen am

KOHLER Motor Generator

Differentialschutz

MOTOR

Radsatz

Garantierter

Schallleis- PS
(:12&) (‘n‘:/a’i) STROMAGGREGATE | Generatortyp Etk(‘f) Lafﬁe‘t tuisvsapiengel dsg(f;'ge?er'n Tp aﬁgﬁ
dB(A)
EINPHASIGE
Standard 4.1 3.2 % 67 Kohler ~ CH270 6 45
Standard 7.3 43 9% 68 Kohler ~ CH395 85 615
Oberdim. 7.3 2.8 97 69 Kohler  CH440 119 855
Standard - - 9% 68 Kohler ~ CH270 6 465
Standard - - 97 69 Kohler ~ CH395 85 63
Uberdim. - 97 69 Kohler ~ CH440 119 87
DREIPHASIGE
Uberdim. 73 43 9% 68 Kohler ~ CH395 85 735
Uberdim. 69 Kohler ~ CH440 11.9 935

GroBer

Manueller
Anlasser

Code
Anschlisse

P1L
P1L
P1H
P1L
P1L
P1H

P1J
P1J

Halle Wartungssatz

VERFUGBAR

VERSION STAGE V O

PERFORM 5500 T C5 DEZ
PERFORM 7500 T C5 APRIL

DEZ
DEZ

i

g

7
Lo

Generator

Radsatz Hulle

Differentialschutz

KOHLER Motor Wartungssatz



Garantierter

5 Schallleis-
kW kVA Tankin- Laufzeit Schallpegel Code
ied) || (i) STROMAGGREGATE | Generatortyp ) ) tungspegel dB(A) @ 7 m Anschidsse

Lwa in
dB(A)

VERFUGBAR

1
VERSION STAGE V i

EINPHASIGE

EIEEEEEEl  standard 13 10 95 67 Kohler ~ CH270 6 465  PIL
0| - |PeRForm 4500 XL  [RESELLELE 18 10.6 96 68 Kohler ~ CH395 85 665  PIL
o| - [PerFoRM 4500 xL AVR [V 18 10.6 9% 68 Kohler ~ CH395 85 725  PIL
3| - |Perrormesooxt  [NTEECTMRSE: 6.9 97 69 Kohler ~ CH440 11.9 87  PIH

DREIPHASIGE
| - | 5.6 | PERFORM 5500 T XL |RNVLSETN 18 106 % 68 Kohler | CH395 | 85 | 765 | Pl |G
NI PERFORM 7500 T XLC5|  APRIL

IEERETEERE Uberdim. 18 6.9 97 69 Kohler ~ CH440 119 945 P

. TECHNIC

—

GroBer
Benzintank\
—
Elektrischer § r ‘
Anlasser :

Differentialschutz Draht] ose Radsatz Wartungssatz
Fernbedienung

Steckdosen-
gehéuse

Garantierter

kW Tankin- Laufzeit Slitllie- Schallpegel i

(max) | (max)

Code
Anschliisse

VERFUGBAR

STROMAGGREGATE | Generatortyp VERSION STAGE V¥ 2019

tungspegel Typ 3600
Lwa in R O7 m U/min

dB(A)

halt (L) (h)

EINPHASIGE

[ 6.3 | - [TECHNIC6500E |WMVISSEiN 18 6.9 97 69 Kohler ~ CH440E 119 95 P1ZA

[ 63| - [TECHNIC6500 EAVR [T 18 6.9 97 69 Kohler ~ CH440E 119 101  PIzA
EEE . AR 18 6.9 97 69 Kohler ~ CH440E 11.9 101  P1ZA
| - [7ecHNic 10000  [RNVEEETEMNCE 6.6 97 69 Kohler ~ CH680 225 167  P1ZD

[ 10.3] [ TECHNIC 10000 E AVR [T 33 6.6 97 69 Kohler ~ CH680 225 167  P1ZD

DREIPHASIGE

UG

UG

[ - | 8.1 [TECHNIC 7500 TE Uberdim. 18 6.9 97 69 Kohler ~ CH440E = 11.9 1085 Pl |[EIEADCRATORIAS) APRIL
UG

UG

[ - | 8.1 [TECHNIC 7500 TE AVR |RRAT:! 18 6.9 97 69 Kohler ~ CH440E 119 1085 Pl
[ - | 8.1 [TECHNIC 7500 TE AVR M [T 18 6.9 97 69 Kohler ~ CH440E 119 102 21
|- [ 14.4[7ECHNIC 15000 TE  [RNVEETY 33 6.6 97 69 Kohler ~ CH680 225 176  PIZE
[ [ 14.4 [ TECHNIC 15000 TE AVR (AR 33 6.6 97 69 Kohler ~ CH680 225 173  PIZE
[ - [ 19.0 [ TEcHNIC 20000 TE AVR C [T 35 6.3 104 74 Kohler ~ CH940 34 188 P1Z

T e

Nt |!=|l|l|
Hulle Wartungssatz

TAGE
VERFUGBAR

VERSION STAGE V@ | 5557

Garantierter
. Schallleis-

kW kVA Tankin- Laufzeit Schallpegel Code
ied || () STROMAGGREGATE Generatortyp halt (L) ) tuE%vsapiefel dB(A) @ 7 m Anschidsse

dB(A)

EINPHASIGE

[ 2.0 [ - | INVERTER PRO 2000 Inverter 4.2 4.7 89 60 Yamaha ~ MZ80 - 21 P1ZB JuLl
[ 28 | - | PRESTIGE 3000 Standard 12 9.2 94 65 Kohler ~ CH270 6 50 TR PRESTIGE 3000 C5




DIESEL

GroBer

Dieseltank

Elektrischer

Anlasser*
* nur fur Diesel 4000 C

KOHLER Motor

Differentialschutz Start

MOTOR

Garantierter

(:]\;Vx) (gﬁﬁ) STROMAGGREGATE | Generatortyp Iaa’l‘tkiﬂ) tSuCnLh%l%; dSBC(T)“(ge;gerL Marke Typ 3280
dB(A)
EINPHASIGE
[ 34| - [DIESEL4000C  [EESIELREW] 4.3 4.8 108 78 Kohler ~ KD350 7 70
Standard 4.3 4.8 108 78 Kohler KD350 7 70
[ 34 [ - [DESEL4000EXLC  [MESEUREE 16 17.8 108 78 Kohler ~ KD350E 7 84
4 Standard 16 17.8 108 78 Kohler ~ KD350E 7 84
[ 49| - [pEseLeoooexic  [RESECE 16 13.3 108 79 Kohler  KD15440 9.8 103
EEEEEEEESEI| Standard 16 13.3 108 79 Kohler ~ KD15440 9.8 103
[ 00|  [DIESEL 10000 E XL C [BNUEETMENNET] 16.7 109 80 Kohler ~ KD4252 19 162
E R Uberdim. 35 16.7 109 80 Kohler  KD4252 19 162
DREIPHASIGE
Standard 16 133 108 79 Kohler  KD15440 9.8 108
[ - [ 6.5 [oEseesoorexcom  [IESERERE 16 133 108 79 Kohler  KD15440 9.8 108
12.5 | DieseL 15000 TExL G [ENUISSEN 35 16.7 109 80 Kohler  KD4252 19 169
12.5 | DIESEL 15000 TA XL EXPORT [RUISSETIN 35 16.7 109 80 Kohler ~ KD4252 19 169
19.0 | pieseL 20000 Tax. AR exeorT [RERV 35 9.2 110 81 Kohler ~ KD625-2 22.1 311

DIESEL SILENCE

GroBer

Automatischer

Code

Anschliisse

P1L
P1L
P1L
P1L
P1H
P1H
P1ZD
P1ZD

P1J
P1J
P1ZE
P1ZE
P1ZH

Radsatz Wartungssatz

VERFUGBAR
2019

VERSION STAGE V¥

DIESEL 6000 E XL C5 FEB
DIESEL 6000 A 5 MAI
(Ufe]

DIESEL 10000 A XL C5 A

NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

Dieseltank

Elektrischer

Anlasser Auffangwanne fir

Flussigkeiten :
Steckdosen- Differentialschutz Autogtaalt::cher
gehause

Garantierter

Tankin- Laufzeit Slitllilis- Schallpegel P
STROMAGGREGATE | Generatortyp halt (L) o) tungspggel dB(A) @ 7 m 360_0
Lwa in U/min
dB(A)
EINPHASIGE
[ 4.9 | - | DESELG00OESIENGE [MESTERKEI 27 22.5 88 59 Kohler ~ KD15-440 9.8 198
[ 29 | - [DeseLeoooesiencEAr (R 27 22.5 88 59 Kohler ~ KD15440 9.8 198
[ 88| - [pesmioooesience  [RNVRSETTY 27 12.9 97 68 Kohler ~ KD425-2 19 269
Rl Uberdim. 27 12.9 97 68 Kohler ~ KD4252 19 269
8 | - [ o 10000 sience AR AV 27 12.9 97 68 Kohler ~ KD425-2 19 269
[ 8.8 [ ] oese 1oooon summoeamoeor [T 27 12.9 97 68 Kohler ~ KD4252 19 269
DREIPHASIGE
[ - | 6.5 [bieseLesoo e sience [EEETEEE RN 22.5 88 59 Kohler  KDI5440 9.8 2155
| - | s AVR 27 225 88 59 Kohler  KD15440 9.8 2155
12.5 Uberdim. 27 12.9 97 68 Kohler ~ KD4252 19 275
12,5 Uberdim. 27 12.9 97 68 Kohler ~ KD4252 19 275
12.5 AVR 27 12.9 97 68 Kohler ~ KD4252 19 275
AVR 27 12.9 97 68 Kohler ~ KD4252 19 275

Code

Anschlisse

P1ZD
P1ZD
P1ZD
P1ZD
P1ZD
P1ZD

P1ZE
P1ZE
P1ZE
P1ZE
P1ZE
P1ZE

Radsatz Wartungssatz

AGE

VERFUGBAR

VERSION STAGE V1) o

DIESEL 6000 A SILENCE C5
DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5

DIESEL 10000 ASILENCEAVRC5

NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

DIESEL 6500 TA SILENCE C5
DIESEL 6500 TASILENCE AR C5
DIESEL 15000 TA SILENCE C5

FEB
FEB
AUG

NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

DIESEL 15000 TASILENCE AR C5 AUG
NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU




Schweissaggregate

WELDARC ESSENCE

Vorratsbehélter inkl.
(auBer Weldarc 300 TE XL)

Benzin

Manueller

Anlasser
(auBer Weldarc 300 TE
XL Elektrischer
Anlasser)

KOHLER Motor
(auBer VX200 / 4 und VX220
/7.5 HONDA Motor)

Differentialschutz ~ SchweiBausriistung Radsatz Wartungssatz

SchweiBs- | SchweiBs- Garantierter
tromstar- | tromstarke " Schallleis- .
mal) siv) in dB(A)
EINPHASIGE
[ 40 | - [vx200/4H | 170 16 4 2.4 97 69 Honda ~ GX390 87 P1L
[ 40 [ - [wooosaHC [ 170 1.6 4 2.4 100 72 Honda ~ GX390 86 P1L
[ 40 [ - [wetpArRc200 [N 170 1.6 4 2.8 97 69 Kohler ~ CH440 935  PIL
DREIPHASIGE
[ - | 71 [weeorsHe [ 170 16 4 2.4 100 72 Honda  GX390 87 P1J

| - | 7.1 |welbarc 220 T 200 170 16 4 2.8 97 69 Kohler  CH440 945 SN WELDARC 220 TC5 | APRIL
WELDARC 300 TE XL C |1 250 16 5 8.7 101 72 Kohler  CH680 161 P1K

Vorratsbehalter enthalten
(auBer Weldarc 300 TDE XL)

Elektrischer
Anlasser

KOHLER Motor Differentialschutz ~ SchweiBausriistung Radsatz Wartungssatz

SCHWEISSEN STAB MOTOR

SchweiBs- | SchweiBs- Garantierter
tromstar- | tromstérke | Min- _— Schallleis- ) .
kW kVA " N Max.-g | Laufzeit in Schallpegel Gewicht Code 1) VERFUGBAR
(max) | (max) SRS ek &L it (mm) Stunden tungspegel dB(A)@7 m Marke Typ (kg) Anschigsse | VERSION STAGE V 2019

% (nor- | % (inten- | (mm) Lwa
mal) siv) in dB(A)
EINPHASIGE
[ 40 | - [ wELDARC 180 DE EXPORT [RESEE) 145 1.6 4 4.2 108 79 Kohler  KD15-440 100 P1L
DREIPHASIGE

IR EIE T 300 250 16 5 20.6 109 80 Kohler  KD4252 175 P1L AUG

* Schweissaggregat auch in nicht zertifizierter CE-Version erhéltlich (nur auBerhalb der Européischen Union) : WELDARC 300 TDE XL EXPORT



. Wasserpumpen

AQUALINE INTENS

LIEFERUMFANG

Benzin (auBer Clear 1.7)

Sieb e 5P
s
CSZ(:/ Schellen
. ) Schnell- "
Schraubverbindungen Leitungssatz Hille
kupplungen

HONDA Motor
(auBer Clear 1.7)

Gewicht
in kg

Garantierter
Schallleis-
tungspegel

Lwa
in dB(A)

Ansaug-
durch-
messer

(mm)

Klares Wasser 9 29
Gering verschmutztes Wasser 23
Gering verschmutztes Wasser g 29

Max.
Férderm.
(m3/h)

VERFUGBAR
2019

Partikel-
groBe

Laufzeit
(Stunden)

Forder-
héhe

Schallpegel

(1)
dB(A) @7 m VERSION STAGE V

Wasserpumpen Typ

Flussigkeitstyp

Klares Wasser d ’ 5.5
Klares Wasser 23

omen
o

Dieselkraftstoff
(auBer HP 2.26 und XT 3.78)

Sieb Logs 5P
VNN
Schellen
. . Schnell- .
Schraubverbindungen Leitungssatz Hille
kupplungen

KOHLER Motor
(auBer HP 2.26 und XT 3.78)

TAG

Garantierter
Schallleis-
tungspegel

Ansaug-
durch-
messer

Max.
Forderm.

Schallpegel

T Gewicht
dB(A) @ 7 m P

in kg

VERFUGBAR
2019

Partikel-
groBe

Laufzeit
(Stunden)

Wasser-
pumpen

Flussigkeitstyp VERSION STAGE V)

(mm)

HP 2.26 H
m XT 3.78 H Sehr schmutziges Wasser
TRASH 3 Sehr schmutziges Wasser

Hochdruck

(m3/h)

65

57 8
27
25 20

Lwa
in dB(A)

3.4 108 77
2.7 110 80
3.1 110 81

Honda
Honda
Kohler
Kohler

GX160
GX240
KD350
KD350

HP 2.26 C5 JUNI
XT 3.78 C5 JUNI
TRASH 3 C5*

TRASH 4 C JUNI

Sl 110 81

- TRASH 4 Sehr schmutziges Wasser 96

* Wasserpumpen auch in nicht zertifizierter CE-Version erhéltlich (nur auBerhalb der Europaischen Union) : TRASH 3 EXPORT et TRASH 4 EXPORT

17 20

10



Stationdre Stromaggregate

Unterliegt nicht den Vorschriften fiir mobile Arbeitsmaschinen STAGE V

INDUSTRIELLE

Elektrischer Optionen
Anlasser

Kontroll- : e : . P & |
und , , 9 Gehause l I -
&

Steuersystem

KOHLER oder
MITSUBISHI Motor Fernbedienung Notstrom -

automatik
MOTOR

Vst Garantierter
kW ESP kVA ESP I EEED Drehzah Tankin- 75 % Last Schallleistungs- Schallpegel Marke T Gewicht Code
(max) (max) seree (U/min) halt (1) () pegel Lwa dB(A)@ 7 m yp (kg) | Anschiusse
in dB(A)

MONOPHASE

[ 60 | - [xPkeM-ALIZE  [BEESESN) 50 2.3 83 54 Kohler KDW1003 390 P1C
[ 86 | - [xprokmaLzE BN 50 3.2 87 58 Mitsubishi S3L2-SD 544 PiC

TRIPHASE

[ - | 150 [XPKI6H-ALIZE |G 50 3.63 95 66 Kohler KDW1003-H 480 P1V
[ - | 89 [xpkoALzE  [REEEN) 50 23 83 54 Kohler KDW1003 390 P1V
[ - | 115 [xpTi2k-ALIZE [N 50 2.3 87 58 Mitsubishi $3L2-SD 535 P1V
[ - | 160 [xpTiek-ALiZE  [RESEELEN) 50 4.2 88 59 Mitsubishi S4L2-SD 554 P1V

» APM202

Steckdosengehause Technic 15000 TE AVR Das Bedientgld APM202 ermdglicht dig Uberwachung mehrerer
Parameter: Uberdrehzahl, Nichtstart, Oldruck, Batterie und
Temperatur.

(%]
-
m
(]
e
m
-

Code

Beschreibung
1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Fehlerstromschutz + APM303

-
—
o

P1H 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 32 A - Schutzschalter
P1l 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + Betriebsstundenzéhler
1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 16 A - Schutzschalter

o
—
o

P1K 1 x 230 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + Betriebsstundenzahler + Fehlerstromschutz
P1L 2 x 230V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter
P1P 2 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Betriebsstundenzéhler + Kontrollldmpchen

1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Fehlerstromschutz + APM303

-
—
<

1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 2 x 400 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Betriebss-

P1z tundenzahler + Kontrolllampchen + APM202

P1ZA 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Betriebsstundenzéhler

P1ZB 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 12 V Anschluss 8 A - Schutzschalter + Kontrolllampchen

1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Betriebss-
tundenzahler + Kontrolllampchen + APM202

1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + Betriebss-
tundenzahler + Kontrolllampchen + APM202

1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzéhler + Kontrollldm-
PLZH pchen + APM202

P1ZD

P1ZE



Zubehor und Optionen

Einphasige Mobile Stromaggregate

ifferentialschutz

) bneh Automatischer Inbetrieb- Drahtlose StraBen- " Aufbewahrungs- Hebe-
Stromaggregate et FeEENE e
RO1 - - - RO6 - RHO R18 - -

HX 3000 C5 RKD1

HXC 3000 C5 RO1 RKD1 - - - RO6 - RHO - - -
HX 4000 C5 RO1 RKD1 - - - RKB2 - RH1 R33 - -
HXC 4000 C5 RO1 RKD1 - - - RKB2 - RH1 - - -
HX 6000 C5 RO2 - - - - RKB2 - RH1 R19 - -
HXC 6000 C5 RO2 - - - - RKB2 - RH1 - - -
PERFORM 3000 C5 RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RHO RKS1 RBAC RLIFT1
PERFORM 4500 C5 RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT
PERFORM 6500 C5 RO2 - - - - RKB1HD - RH1 RKS2 RBAC RLIFT2
PERFORM 3000 GAZ C5 RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RHO RKS1 RBAC RLIFT1
PERFORM 4500 GAZ C5 RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT
PERFORM 6500 GAZ C5 RO2 - - - - RKB1HD - RH1 RKS2 RBAC RLIFT2
PERFORM 3000 XL C5 RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RHO RKS1 - RLIFT1
PERFORM 4500 XL C5 RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2
PERFORM 4500 XL AVR C5 RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2
PERFORM 6500 XL C5 RO2 - - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2
TECHNIC 6500 E C5 RO2B - - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2
TECHNIC 6500 E AVR C5 RO2B - - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2
TECHNIC 6500 A AVR C5 RO2B - - - RSTART2 RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2
TECHNIC 10000 A C5 RO2B - - - RSTART2 RKB2 - RH2 RKS5 - -
TECHNIC 10000 A AVR C5 RO2B - - - RSTART2 RKB2 - RH2 RKS5 - -
INVERTER PRO 2000 C5 - RKD1 - - - - - - RYS2 - -
INVERTER PRO 3000 E C5 - - - - - de série - - RYS3 - -
PRESTIGE 3000 C5 - - - - - RO6 - RHO R30 - -
DIESEL 4000 C5 RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKDS1 RBAC -
DIESEL 4000 EXPORT RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKDS1 RBAC -
DIESEL 4000 E XL C5 RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKDS1 RBAC -
DIESEL 4000 E XL EXPORT RO1 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKDS1 RBAC -
DIESEL 6000 E XL C5 RO2 - - - - RKB1HD - RH1 RKDS4 RBAC -
DIESEL 6000 A XL C5 RO2 - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB1HD - RH1 RKDS4 RBAC -
DIESEL 10000 A XL C5 RO2B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB2 - RH2 RKDS3 - -
DIESEL 10000 A XL EXPORT RO2B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB2 - RH2 RKDS3 - -
DIESEL 6000 A SILENCE C5 RO2B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB3 - = RKDS5 ° °
DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 R0O2B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB3 - - RKDS5 - -
DIESEL 10000 A SILENCE C5 R0O2B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB5 RO8E - RKDS3 - -
DIESEL 10000 A SILENCE EXPORT RO2B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB5 ROSE = RKDS3 = =
DIESEL 10000 A SILENCE AVR C5 RO2B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB5 RO8E = RKDS3 = =
DIESEL 10000A SILENCE AVR EXPORT RO2B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB5 ROSE = RKDS3 = =

Dreiphasige Mobile Stromaggregate

DIESEL SIENGE|  DIESEL  |eesmoe| TECHNIC |pewonux | PERFORM | INTENS | |

SiamEEEEE FI-_Sf:haIter } Automatischer Inbetrieb- Drahtlose Radsatz Strq_Ben- Hille Wi Aufbewahrun- | Hebebii-

werkseitig montiert Start nahme Fernbedienung anhanger gswanne gel

HX 7500 T C5 - RKB2 - RH1 R19 - -

HXC 7500 T C5 - RKB2 - RH1 - - -
PERFORM 5500 T C5 - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT1
a 2 | PERFORM 7500 T C5 - RKB1HD - RH1 RKS2 RBAC RLIFT

- RKBLHD - RH1 RKS2 - RLIFTL
£ - RKBIHD - RH1 RKS2 - RLIFT2
- RKBLHD - RH1 RKS2 - RLIFT2
(=} - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2
= - RKBLHD - RH1 RKS2 - RLIFT2
E RSTART2 RKB2 - RH2 RKS5 - -
'l"_‘ - - RSTART2 RKB2 - RH2 RKS5 -
- - RSTART2 RKB2 - - RKS5 - -
VERSO50T25A - - RKB1HD - RH1 RKDS4 RBAC -
VERSO50T25A - - RKBIHD - RHL RKDS4 RBAC -
VERSO50T25A - - RKB2 - RH2 RKDS3 - -
VERSO50T25A . 5 RKB2 5 RH2 RKDS3 . .
VERSO50T25A - - - - RH2 RKDS3 - -
VERSO50T25A  RMS - RKB3 - - RKDS5 - -
VERSO50T25A RMS - RKB3 - - RKDS5 : :
VERS050T25A RMS - RKB5 ROSE - RKDS3 - -
VERS050T25A RMS : RKB5 ROSE . RKDS3 - -
VERSO50T25A RMS - RKB5 ROSE - RKDS3 : :
VERSO50T25A RMS - RKB5 ROSE - RKDS3 - -

DIESEL SILENCE



Schweissaggregate

Differenzialschutz

. SenelsssRsregate ponenmeer e
aurustung wanne

VX 200/4 5 RKD1 RKB2 SerienmaBig
RO1 RKD1 RKB2 R10 RH2 - SerienmaBig
RO1 RKD1 RKB1HD R10 RH1 RKS2 SerienmaBig
. . RKB2 R10 RH2 . SerienmaBig
. : RKB1HD R10 RH2 RKS2 SerienméBig
SerienmaBig - RKB2 - RH2 RKS5 -

RO1 RKD1 RKBLHD R10 RH1 RKDS1 SerienmaBig
SerienméBig 2 RKB2 5 RH2 RKDS3 2
SerienméBig - RKB2 - RH2 RKDS3 -

Wasserpumpen

. SChne”anSChlusse

ST 2.36 C5 R11 R13 RHO -
R12 de série RH1 RKB2
R21 de série RH1 RKB2

INTENS

SPECIALIST

Stationdre Stromaggregate

Stromaggregate ieliiey Fernbedienung Notstromautomatik Inbetriebnahme
werkseitig montiert

XP-K6M-ALIZE SerienmaBig CA308 VERSO M
XP-T9KM-ALIZE SerienmaBig CA308 VERSO M RMS

SerienméBig CA308 VERSO T RMS
SerienméBig CA308 VERSO T RMS
SerienméBig CA308 VERSO T RMS
SerienmaBig CA308 VERSO T RMS

13
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Separat geliefertes Zubehdr

AusschlieBlich werkseitig montierte Optionen

Typ Beschreibung

Automatischer Umschalter Normal-/Notstrom bei Ausfall von einphasigem Strom 40 A fiir monophasische Stromerzeuger unter 10 kW. Inbegriffen: Batterieladegerat
VERSOSOM40A (B Stromaggregat mit APM202 erforderlich.

Automatischer Umschalter Normal-/Notstrom bei Ausfall von einphasigem Strom 100 A fiir monophasische Stromerzeuger ab 10 kW. Inbegriffen: Batterieladegerat —
Stromaggregat mit APM202 erforderlich.

Automatischer Umschalter Normal-/Notstrom bei Ausfall von dreiphasigem Strom 25 A fir dreiphasische Stromerzeuger bis maximal 15 kW. Inbegriffen: Batterieladegerat

LSRRI s omaggregat mit APM202 erforderlich.

Automatischer Umschalter Normal-/Notstrom bei Ausfall von dreiphasigem Strom 40 A fir dreiphasische Stromerzeuger tGber 15 kW. Inbegriffen: Batterieladegerat — Stro-
maggregat mit APM202 erforderlich.

5
g

2 abnehmbare FIAdapter fir Stecker im Hause. Verbindung von Erdung und isoliertem Nullleiter. Nicht abnehmbare Lésungen mit Betriebsstundenzahler moglich.

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Hausnetz und eine manuelle Auswah| der Stromquelle bei Ausfall und Riickkehr des
Netzstroms.

Radsatz fir 3-kW-Stromaggregate. Mit einem Langstrager und einem Vollgummiradsatz (@ 187 mm).

RKB1HD Radsatz fir Aggregate mit Kohler-Motor (max. 6 kW mit zwei Griffen und einem Luftreifenradsatz (@ 300 mm).
RKB2 Radsatz fiir Aggregate mit Kohler®-Motor (ab 6 kW) mit 4 Griffen und Vollgummiradsatz (@ 300 mm).
RKB3 Radsatz mit Greifbtigel und zwei Vollgummiradern (@ 300 mm) fiir Stromaggregate Diesel 6000 E SILENCE und Diesel 6500 TE SILENCE.
RKB5 Radsatz mit einem Greifbiigel und zwei Vollgummiradern (@ 300 mm) fiir Stromaggregate Diesel 10000 E SILENCE und Diesel 15000 TE SILENCE.

Y

=1
e

AP Der Adapter fiir die Industrie-Steckdose erlaubt den Anschluss eines 230-V-Gerats an die Industrie-Steckdose.

T2 Drahtlose Fernbedienung fiir Start oder Stopp des Stromerzeugers aus einem Abstand von bis zu 50 m. Erfordert die Installation der APM202-Steuerung.
Koppelkabel zum Verbinden von 2 INVERTER PRO 2000-Stromaggregaten, um eine Gesamtleistung von 3 kW zu erhalten. Nur fir INVERTER PRO 2000
RLIFT1 Zentraler Hebebiigel fur PERFORM 3000 - PERFORM 3000 XL
RLIFT2 Zentraler Hebebiigel fur PERFORM > 4 kW (auBer PERFORM 4500/5500T) und TECHNIC 6500/7500T
RLIFT Zentraler Hebebiigel fur PERFORM 4500/5500T

R10 Dazu gehoren 2 x 5 m Kabel, 1 Masseklemme, 1 Elektrodenhalter, 1 Hammer, 1 Birste, 1 Schutzschild
Pistolenteilesatz fiir Wasserpumpe HP 2.26 H mit 2 Feuerwehranschliissen, 25 m Forderleitung, 5 m Ansaugleitung und einer Feuerwehrspritze (mit Strahl, Sprayund StoppFunktionen).
Fir 1”-Wasserpumpen mit armiertem 5 m PVC-Ansaugschlauch + glattem 10 m PVC-Férderschlauch.
Far 2”- und 3"”-Wasserpumpen mit armiertem 5 m PVC-Ansaugschlauch + glattem 25 m PVC-Férderschlauch.
Fur 2”- und 3”-Wasserpumpen mit armiertem 5 m PVC-Ansaugschlauch + glattem 25 m PVC-Forderschlauch.
Fur 4”-Wasserpumpen mit armiertem 5 m PVC-Ansaugschlauch + glattem 25 m PVC-Férderschlauch.

Schnellkupplungen fir den Anschluss von 2"-Wasserpumpen.

2
—
nN o (¢}

Schnellkupplungen fir den Anschluss von 3”-Wasserpumpen

Zur Erdung |hres Strom- oder SchweiBaggregates bzw. Zapfwellenstromerzeugers. Galvanisierter 1 m langer Pfahl, mit einem 2 m langen Kabel mit 10 mm2 Querschnitt
fir RPQ.

RPM Stecker fir alle Modelle, darunter: 2 x 16 A/230 V, CEE17: 1 x 16 A/230V, 1 x 32 A/230 V und 1 x 16 A/400 V.
R18 Wartungssatz fiir die Wartung der HONDA-Motoren GX 160 und GX 200 (auBer Wasserpumpen) : Jeder Teilesatz umfasst einen Olkanister, eine Ziindkerze und einen Luftfilter.
R19 Wartungssatz fiir die Wartung der HONDA-Motoren GX 390 : Jeder Teilesatz umfasst einen Olkanister, eine Ziindkerze und einen Luftfilter.
R30 Bausétze fiir die Wartung mit 2 Dosen mit 0,5 | Ol, Kerze, Luftfilter und Trichter.
R33 Wartungssatz fiir die Wartung des Honda-Motors GX 270 : Jeder Teilesatz umfasst einen Olkanister, eine Ziindkerze und einen Luftfilter.
RKS1 Wartungssatz fiir die Wartung des KOHLER-Motors CH 270 : Jeder Teilesatz umfasst einen Olkanister, eine Ziindkerze und einen Luftfilter.
RKS2 Wartungssatz fiir die Wartung der KOHLER-Motoren CH 395 und CH 440 : Jeder Teilesatz umfasst einen Olkanister, eine Ziindkerze und einen Luftfilter.
RKS5 Wartungssatz fiir die Wartung des KOHLER-Motors CH 680 : Jeder Teilesatz umfasst einen Olkanister, eine Ziindkerze, einen Luft- und einen Olfilter.
RKDS1 Wartungssatz fir die Wartung der KOHLER-Motoren KD350E und KD440E : Jeder Teilesatz umfasst einen OI-, einen Kraftstoff- und einen Luftfilter.
IO Wartungssatz fiir die Wartung des KOHLER-Motors KD15-440 Teilesatz umfasst einen Olfilter, einen Kraftstofffilter, einen Kraftstoffvorfilter und einen Luftfilter.
RKDS3 Wartungssatz fiir die Wartung des KOHLER-Motors KD425-2 : Jeder Teilesatz umfasst einen Ol-, einen Kraftstoff- und einen Luftfilter.
RKDS4 Wartungssatz fiir die Wartung der KOHLER-Motoren KD350E und KD440E : Jeder Teilesatz umfasst einen OI-, einen Kraftstoff- und einen Luftfilter.
RKDS5 Wartungssatz fiir die Wartung des KOHLER-Motors KD15-440 Teilesatz umfasst einen Offilter, einen Kraftstofffilter, einen Kraftstoffvorfilter und einen Luftfilter.
RYS2 Wartungssatz fiir die Wartung des Yamaha-Motors MZ80 : Jeder Teilesatz umfasst einen Olkanister, eine Ziindkerze und einen Luftfilter.
RYS3 Wartungssatz fiir die Wartung des Yamaha-Motors MZ175. Teilesatz umfasst einen Olkanister, eine Ziindkerze, ein Luftfilterelement und einen Luftfilter.
RBH 0.5 Karton mit 24 Olkanistern mit je 0,5 | (SAE 15W40)

RBH 1 Karton mit 20 Olkanistern mit je 1 | (SAE 15W40)

RBAC Abnehmbare Verstauwanne
RHO-->2 Schutzhiille zum Lagern und Uberwintern.

Umfasst: Uberpriifung der Konformitét der Anlage, Fiillstandskontrolle, Anlassen, Priifung im Leerlauf und unter Belastung, Einweisung des Kunden in Wartung und Pflege des Stromaggregats,
Abnahme der Inbetriebnahme mit Bestatigung durch Techniker und Kunden. Wenden Sie sich fir einen Kostenvoranschlag bitte an den Vertrieb von KOHLER-SDMO.

RMS

RO1 Diese Schaltanlage enthalt den Betriebsstundenzahler und den Fehlerschutzschalter
RO2 Diese Schaltanlage enthalt den Betriebsstundenzahler und den Fehlerschutzschalter
RO2B Diese Schaltanlage enthalt den Betriebsstundenzahler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
RO3 Diese Schaltanlage enthalt den Betriebsstundenzéhler und den Fehlerschutzschalter
RO3B Diese Schaltanlage enthalt den Betriebsstundenzahler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
CA308 Fernbedienung : Separates Kastchen mit EIN / AUS - Schalter, Kontrolllampchen EIN und Stérung Aggregat. Wird ohne Kabel geliefert.
VERSO M Automatischer Start bei Netzausfall (einschlieBlich Motorvorwarmung, Batterieladegerat, Umschalter Normal- /Notbetrieb)
VERSO T Automatischer Start bei Netzausfall (einschlieBlich Motorvorwarmung, Batterieladegerat, Umschalter Normal- /Notbetrieb)

Leichter Anhanger mit schwenkbarer Deichsel fir die Aggregate Diesel 10000 E SILENCE und Diesel 15000 TE SILENCE. Héchstzulassiges Ge-
samtgewicht: bis zu 500 kg ohne amtliches Kennzeichen. Nettogewicht des Anhangers: 143 kg. Abmessungen mit Aggregat: 3,0 x 1,3 x 1,4 m.
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