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STROMAGGREGATE   SCHWEISSAGGREGATE  WASSERPUMPEN

PORTABLE POWER

2kW - 20kW
50HZ



MENSCHEN ÜBERALL 
MIT DER ERFORDERLICHEN ENERGIE VERSORGEN

ÜBERALL AUF DER WELT
GANZ IN IHRER NÄHE

Von Off-Shore-Bohrinseln bis zu den Extrembedingungen 
der Wüste, vom Wohnungsbau bis zu hochspezialisierten 
Industrieanwendungen stellen die Stromerzeuger von KOHLER-
SDMO ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unter Beweis. 
Mit dem Schwerpunkt auf Stromerzeugern gehört KOHLER-SDMO 

zu den weltweit führenden Herstellern und stützt sich dabei auf 
die Organisationsstruktur einer internationalen Konzerngruppe 
sowie auf ein besonders umfangreiches Vertriebsnetz. KOHLER-
SDMO verfügt heute über das umfassendste Angebot auf 
dem Markt und positioniert sich als wichtiger Anbieter für 
Stromerzeugungslösungen.

SDMO Industries

   11 Niederlassungen und Vertretungsbüros weltweit

   198 Vertriebspartner in Europa, Afrika, im Nahen Osten

sowie in Südamerika

Um Sie überall auf der Welt ganz in Ihrer Nähe betreuen zu können, ist SDMO Industries mit seinem internationalen Händlernetz
in 130 Ländern präsent.

KOHLER – POWER SYSTEM

   Hauptsitz SDMO Industries in Frankreich
   Hauptsitz KOHLER in den USA
   Hauptsitz Clarke Energy in Großbritannien
   6 Produktionsstandorte

(Frankreich, USA, Brasilien, Singapur, Indien, China)

KOHLER

HAUPTSITZ UND PRODUKTIONSSTANDORT
KOHLER, WI, USA

SDMO INDUSTRIES

HAUPTSITZ UND 2 PRODUKTIONSSTANDORTE
FRANKREICH

CLARKE ENERGY

HAUPTSITZ
GROSSBRITANNIEN
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KOHLER-SDMO setzt sich für Forschung & Entwicklung ein, um dem nachgefragten Bedarf vorzugreifen und 
Ihnen die innovativsten und leistungsstärksten Stromerzeugungslösungen des Marktes bieten zu können.

Der Forschungs- und Entwicklungsabteilung gehören 140 
Fachleute in den Bereichen Mechanik, Elektrik und Elektro-
nik an. Die Mitarbeiter sind in der Lage, Bedürfnisse
des Marktes vorherzusehen, und erhalten eine kontinuierliche
Weiterbildung zu neuen Hilfsmitteln für die 3D-Modellbil-
dung, für die Berechnung von Konstruktionen und Beans-
pruchungen sowie für thermodynamische, akustische und 
elektrische Simulationen. Für Sie ist dies die Garantie, dass 
Sie von den innovativsten und leistungsfähigsten Lösungen 
für Stromerzeuger auf dem Markt profitieren.

   Das seit 2009 nach ISO 17025 akkreditierte „LAB“
von KOHLER-SDMO stützt sich auf ein validiertes
Prüfverfahren und eine COFRAC-Zertifizierung.
Es arbeitet in 5 wichtigen Prüfkategorien:

•   �Wärmebilanzen (Kühlung)
•   Schallpegelmessungen (Messverfahren gemäß Richtlinie
2000/14/EG sowie ISO 8528-10)
•   �Elektrische Prüfungen (EN 12601 / ISO 8528)
•   Spezifische Projektprüfungen (Anschlüsse,
Spannungs- und Frequenzverhalten (ISO 8528-5,
Ausführungsklassen G1/G2/G3))
•   �Fertigungskontrolle (in Übereinstimmung mit Richtlinie
2000/14/EG, Handelsprodukte …)

   �Das Labor verfügt über eine spezielle Infrastruktur und
besonders leistungsfähige Arbeitsmittel auf einer Fläche
von über 2 000 m²: Bereich zur Montage von Prototypen
mit 20-Tonnen-Brücke, 3 Prüfstände mit Kontrollräumen,
Schallintensitäts-Prüfstand auf 1 000 m² Fläche usw.

DAS GANZE KNOW-HOW VON KOHLER-SDMO
IN DER PRODUKTREIHE PORTABLE POWER 

AUF DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK
ENTWICKLUNGSBÜROS

   Alle Stromerzeuger
von KOHLER-SDMO werden
in Frankreich hergestellt.
   Auf einer Fläche von über 38 000 m²

verfügt KOHLER-SDMO in den nach ISO
9001 und 14001 zertifizierten Werken
über leistungsfähige Produktionsmittel.

MODERNE UND ZERTIFIZIERTE WERKE

EIN HOCHMODERNES LABOR
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Diese neue Verordnung über 
die Schadstoffemissionen 
in Europa betrifft alle in 

Europa verwendeten mobilen motorisierten, nicht für 
die Straße bestimmten Maschinen, d. h. alle mit einem 
Verbrennungsmotor ausgestatteten Maschinen (Benzin, 
Diesel, Gas), mit Ausnahme von Fahrzeugen, die zu 
ihrer Verwendung bewegt werden können, sei es für den 
berufl ichen oder persönlichen Gebrauch. 

Die CE-Kennzeichnung auf 
dem Typenschild der Gruppe 
bedeutet die Einhaltung der 

neuesten Normen und Vorschriften: STAGE V, ISO 8528-8: 
2016, 2000/14/CE, REACH...

BAUREIHE PORTABLE POWER VON KOHLER-SDMO 
DIE REAKTION AUF DIE ANFORDERUNGEN VOR ORT

CE

Die Norm ISO 8528-8:2016 gilt für Generatoren mit geringer 
Leistung (weniger als 10 kW).
In der neuen Revision wird die bisher undefi nierte MAX-
Leistung beschrieben: Die Leistung, die ein Generator 
innerhalb der Spannungs- und Frequenzgrenzen 
mindestens 5 Minuten lang im laufenden Betrieb halten 
muss.
Die kontinuierliche Leistung (Continuous Power, COP) ist 
die Leistung, die der Generator unbegrenzt halten kann und 
die nicht weniger als 75% der maximalen Leistung betragen 
darf.

ISO 8528-8 : 2016

Das ist die europäische Richtlinie über die 
Schallleistung von Außenmaschinen.

Die verschiedenen Schallpegelgrenzwerte 
von Generatoren:

   0 bis 2 kW = 95 dB(A)  
   2,1 bis 3,1kW = 96 dB(A)  
   Über 3,1kW = 97 dB(A)

Ein Generator kann diese Geräuschpegel überschreiten, 
aber der Benutzer muss eine Dämpfung vornehmen, um die 
Grenzwerte einzuhalten

2000/14/CE 

GU
AR

ANTEED SOUND POWER LEVEL

NIVEAU DE PUISSANCE
ACOUSTIQUE
GARANTI 

95
Lwa

Alle Produkte, Zubehörteile
und Optionen des Portable 
Power-Sortiments von 

KOHLER-SDMO entsprechen streng den europäischen 
Reach-Vorschriften, die von den Herstellern und 
Importeuren verlangen, dass sie Stoffe herstellen, in den 
Verkehr bringen, importieren oder verwenden, die keine 
schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt haben. Ihre Bestimmungen beruhen auf 
dem Vorsichtsprinzip.

REACH

DIE GARANTIE

 Aus Sicherheitsgründen genießen (mit 
KOHLER- und HONDA-Motoren ausgestattete) 
Generatoren und Schweißgeräte (außerhalb 

des Industriesortiments)* und (mit KOHLER-Motoren 
ausgestattete) Motorpumpen eine 3-jährige Garantie. 

    Ersatzteile: ein Lagerbestand von 45.000 
Artikelnummern garantiert die Verfügbarkeit aller 
Geräte bis zu 10 Jahren.

YEAR

3-Y
EAR WARRANTY

WARRANTY
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STAGE V (2016/1628 EU)

Für Frankreich verlangen die Installationsregeln für UTE-
Generatoren je nach Einsatzzweck und angeschlossener 
Ausrüstung, dass die Generatoren mit einem 30 mA-
Differenzschutz ausgestattet sind. 

NF C15-401



WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN GENERATOR, DAS RICHTIGE SCHWEISSGERÄT ODER DIE 
RICHTIGE MOTORPUMPE: EINIGE KRITERIEN, DIE BERÜCKSICHTIGT WERDEN SOLLTEN!

< 3H

1 - 2
Tage/Woche Tage/Woche

3 - 4
Tage/Woche
7/7

3 > 6H

6H > PERFORM XL
TECHNIC

DIESEL
DIESEL SILENCE

INDUSTRIELLE

700h bis 900h / Jahr 1000h bis 1500h / Jahr Mehr als 2000 h/Jahr

INTENS
PERFORM
PERFORM XL

PERFORM XL
TECHNIC

DIESEL
DIESEL SILENCE

400h bis 600h / Jahr 700h bis 900h / Jahr 1000h bis 1500h / Jahr

INTENS
PERFORM

INTENS
PERFORM
PERFORM XL

PERFORM XL
TECHNIC

150h bis 300h / Jahr 400 bis 600h / Jahr 700h bis 900h / Jahr

 STROMAGGREGATE FÜR DIE BAUSTELLE

Regelmäßig 
Die Produktreihe WELDARC INTENS : Benzinmotor
Intensiv
Die Produktreihe WELDARC DIESEL : Dieselmotor und große 
Autonomie

   ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT

SCHWEISSAGGREGATE

Rutil-Elektrode 
Üblicherweise angewendete Elektrode mit flexiblen
Anwendungsmöglichkeiten.
Zellulose-Elektrode 
Für Fallnahtschweißen geeignete Elektrode.
Kalkbasische Elektrode 
Elektrode für hochtechnische und absolut sichere
Verbindungen. Diese Anwendung wird für Werkstücke
empfohlen, die starken mechanischen Belastungen
ausgesetzt sind. Sie verlangt einen Dauerschweißstrom.

   TYP DER BENUTZTEN ELEKTRODEN

Alle Schweißaggregate der Produktreihe WELDARC können 
über die Zusatzausgänge Strom liefern. Sie können als 
Standardstromaggregat benutzt werden und die Auswahl des 
Modells für diese Funktion folgt den gleichen Kriterien wie die 
anderen Stromaggregate der Produktreihe Portable Power.

   ZUSÄTZLICH GEBRAUCHTE LEISTUNG

Klares und leicht verschmutztes Wasser oder schmutziges Wasser 
Je nach Qualität des zu pumpenden Wassers bietet die Produktreihe 
AQUALINE INTENS zwei verschiedene Versionen an :
- Die ST-Version, bestens für klares Wasser geeignet
- Die TR-Version wurde speziell für gering verschmutztes Wasser entwickelt, 
Sehr schmutziges Wasser und Hochdruckanwendungen 
- Die HP 2.26 H Hochdruckbetrieb,
- Die XT 3.78 H, TRASH 3 ET TRASH 4, Pumpen für stark
verschmutztes Wasser.

   ZU PUMPENDES WASSER BZW. FLÜSSIGKEIT

WASSERPUMPEN

Ansaughöhe 
Höhenunterschied zwischen dem Wasserstand und der Achse 
der Pumpe. Aus physikalischen Gründen kann sie nicht über 8 m 
liegen.
Förderhöhe 
Höhenunterschied zwischen der Achse der Pumpe und dem 
höchsten Punkt des Wasserauslaufs.
Druckabfall 
Widerstand, auf den das Wasser in den Leitungen stößt.
Er berechnet sich aus Länge, Durchmesser und Qualität der
Leitungen sowie aus Form und Anzahl von Zubehörteilen
(im Allgemeinen geht man von 20 % aus).

   BERECHNEN SIE DIE ERFORDERLICHE PUMPHÖHE

Pumphöhe = Ansaughöhe + Förderhöhe + Druckabfall

Die Fördermenge entspricht der maximalen Wassermenge, die bei 
einer bestimmten Höhe gefördert werden kann.
Die Pumphöhe zeigt den vorhandenen Druck an.
Fördermenge und Förderhöhe sind die wichtigsten Auswahlkriterien 
für Ihre Wasserpumpe.

   ERMITTELN SIE DIE RICHTIGE LEISTUNG ENTSPRECHEND DER FÖRDERMENGE

5



Mobile Stromaggregate

INTENS
Optionen

Differentialschutz Radsatz Hülle Wartungssatz

Kompakter
Benzintank

Manueller
Anlasser Grundrahmen

Steckdosen am
GeneratorHONDA Motor

PERFORM
Optionen

Differentialschutz Radsatz Hülle Wartungssatz

Kompakter
Benzintank

Manueller
Anlasser Grundrahmen

Steckdosen am
GeneratorKOHLER Motor

PERFORM XL
Optionen

Differentialschutz Radsatz Hülle Wartungssatz

Großer
Benzintank

Manueller
Anlasser Grundrahmen

Steckdosen am
GeneratorKOHLER Motor

MOTOR

kW 
(max)

kVA 
(max)

STROMAGGREGATE Generatortyp
Tankin-
halt (L)

Laufzeit 
(h)

Garantierter 
Schallleis-
tungspegel

Lwa in 
dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ
PS 

3600 
U/min

Gewicht 
(kg)

Code 
Anschlüsse VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR 

2019

EINPHASIGE

2.7 - HX 3000 Standard 3.1 2.4 95 66 Honda GX200 5.5 41 P1L HX 3000 C5 MAI 

2.7 - HX 3000 C Standard 3.1 2.4 98 69 Honda GX200 5.5 41 P1L HXC 3000 C5 MAI 

3.7 - HX 4000 Standard 5.3 2.5 95 67 Honda GX270 8.4 56 P1L HX 4000 C5 MAI

3.7 - HX 4000 C Standard 5.3 2.5 102 72 Honda GX270 8.4 56 P1L HXC 4000 C5 MAI

5.6 - HX 6000 Standard 6.1 2.4 97 69 Honda GX390 11.7 79 P1H HX 6000 C5 MAI

5.6 - HX 6000 C Standard 6.1 2.4 100 72 Honda GX390 11.7 75 P1H HXC 6000 C5 MAI

DREIPHASIGE

- 7.1 HX 7500 T Standard 6.1 2.4 97 69 Honda GX390 11.7 80 P1J HX 7500 T C5 MAI

- 7.1 HX 7500 T C Standard 6.1 2.4 100 72 Honda GX390 11.7 76 P1J HXC 7500 T C5 MAI

MOTOR

kW 
(max)

kVA 
(max)

STROMAGGREGATE Generatortyp
Tankin-
halt (L)

Laufzeit 
(h)

Garantierter 
Schallleis-
tungspegel

Lwa in 
dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ
PS 

3600 
U/min

Gewicht 
(kg)

Code 
Anschlüsse VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR 

2019

EINPHASIGE

2.8 - PERFORM 3000 Standard 4.1 3.2 96 67 Kohler CH270 6 45 P1L PERFORM 3000 C5 DEZ

4.0 - PERFORM 4500 Standard 7.3 4.3 96 68 Kohler CH395 8.5 61.5 P1L PERFORM 4500 C5 DEZ

6.3 - PERFORM 6500 Überdim. 7.3 2.8 97 69 Kohler CH440 11.9 85.5 P1H PERFORM 6500 C5 MAI

2.4 - PERFORM 3000 GAZ Standard - - 96 68 Kohler CH270 6 46.5 P1L PERFORM 3000 GAZ C5 DEZ

3.9 - PERFORM 4500 GAZ Standard - - 97 69 Kohler CH395 8.5 63 P1L PERFORM 4500 GAZ C5 DEZ

5.8 - PERFORM 6500 GAZ Überdim. - 97 69 Kohler CH440 11.9 87 P1H PERFORM 6500 GAZ C5 DEZ

DREIPHASIGE

- 5.6 PERFORM 5500 T Überdim. 7.3 4.3 96 68 Kohler CH395 8.5 73.5 P1J PERFORM 5500 T C5 DEZ

- 8.1 PERFORM 7500 T Überdim. 7.3 2.8 97 69 Kohler CH440 11.9 93.5 P1J PERFORM 7500 T C5 APRIL
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TECHNIC
Optionen

Differentialschutz
Drahtlose 

Fernbedienung
Radsatz Wartungssatz

Großer
Benzintank

Elektrischer
Anlasser Grundrahmen

KOHLER Motor
Steckdosen-
gehäuse

PRESTIGE
Optionen

Radsatz Hülle Wartungssatz

Großer
Benzintank

Gehäuse

Steckdosengehäuse

MOTOR

kW 
(max)

kVA 
(max)

STROMAGGREGATE Generatortyp
Tankin-
halt (L)

Laufzeit 
(h)

Garantierter 
Schallleis-
tungspegel

Lwa in 
dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ
PS 

3600 
U/min

Gewicht 
(kg)

Code 
Anschlüsse VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR 

2019

EINPHASIGE

2.8 - PERFORM 3000 XL Standard 13 10 95 67 Kohler CH270 6 46.5 P1L PERFORM 3000 XL C5 DEZ

4.0 - PERFORM 4500 XL Standard 18 10.6 96 68 Kohler CH395 8.5 66.5 P1L PERFORM 4500 XL C5 DEZ

4.0 - PERFORM 4500 XL AVR AVR 18 10.6 96 68 Kohler CH395 8.5 72.5 P1L PERFORM 4500 XL AVR C5 DEZ

6.3 - PERFORM 6500 XL Überdim. 18 6.9 97 69 Kohler CH440 11.9 87 P1H PERFORM 6500 XL C5 APRIL

DREIPHASIGE

- 5.6 PERFORM 5500 T XL Überdim. 18 10.6 96 68 Kohler CH395 8.5 76.5 P1J PERFORM 5500 T XL C5 DEZ

- 8.1 PERFORM 7500 T XL Überdim. 18 6.9 97 69 Kohler CH440 11.9 94.5 P1J PERFORM 7500 T  XL C5 APRIL

MOTOR

kW 
(max)

kVA 
(max)

STROMAGGREGATE Generatortyp
Tankin-
halt (L)

Laufzeit 
(h)

Garantierter 
Schallleis-
tungspegel

Lwa in 
dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ
PS 

3600 
U/min

Gewicht 
(kg)

Code 
Anschlüsse VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR 

2019

EINPHASIGE

6.3 - TECHNIC 6500 E Überdim. 18 6.9 97 69 Kohler CH440E 11.9 95 P1ZA TECHNIC 6500 E C5 APRIL

6.3 - TECHNIC 6500 E AVR AVR 18 6.9 97 69 Kohler CH440E 11.9 101 P1ZA TECHNIC 6500 E AVR C5 APRIL

6.3 - TECHNIC 6500 E AVR M AVR 18 6.9 97 69 Kohler CH440E 11.9 101 P1ZA TECHNIC 6500 A AVR C5 APRIL

10.3 - TECHNIC 10000 E Überdim. 33 6.6 97 69 Kohler CH680 22.5 167 P1ZD TECHNIC 10000 A C5 AUG

10.3 TECHNIC 10000 E AVR AVR 33 6.6 97 69 Kohler CH680 22.5 167 P1ZD TECHNIC 10000 A AVR C5 AUG

DREIPHASIGE

- 8.1 TECHNIC 7500 TE Überdim. 18 6.9 97 69 Kohler CH440E 11.9 108.5 P1I TECHNIC 7500 TE C5 APRIL

- 8.1 TECHNIC 7500 TE AVR AVR 18 6.9 97 69 Kohler CH440E 11.9 108.5 P1I TECHNIC 7500 TE AVR C5 APRIL

- 8.1 TECHNIC 7500 TE AVR M AVR 18 6.9 97 69 Kohler CH440E 11.9 102 P1I TECHNIC 7500 TA AVR C5 APRIL

- 14.4 TECHNIC 15000 TE Überdim. 33 6.6 97 69 Kohler CH680 22.5 176 P1ZE TECHNIC 15000 TA C5 AUG

- 14.4 TECHNIC 15000 TE AVR AVR 33 6.6 97 69 Kohler CH680 22.5 173 P1ZE TECHNIC 15000 TA AVR C5 AUG

- 19.0 TECHNIC 20000 TE AVR C AVR 35 6.3 104 74 Kohler CH940 34 188 P1Z TECHNIC 20000 TA AVR C5 APRIL 20

MOTOR

kW 
(max)

kVA 
(max)

STROMAGGREGATE Generatortyp
Tankin-
halt (L)

Laufzeit 
(h)

Garantierter 
Schallleis-
tungspegel

Lwa in 
dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ
PS 

3600 
U/min

Gewicht 
(kg)

Code 
Anschlüsse VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR 

2019

EINPHASIGE

2.0 - INVERTER PRO 2000 Inverter 4.2 4.7 89 60 Yamaha MZ80 - 21 P1ZB INVERTER PRO 2000 C5 JULI

3.0 - INVERTER PRO 3000 E Pindus Inverter 13 10 88 59 Yamaha MZ175 - 68 P1P INVERTER PRO 3000 E C5 DEZ

2.8 - PRESTIGE 3000 Standard 12 9.2 94 65 Kohler CH270 6 50 P1L PRESTIGE 3000 C5 DEZ
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DIESEL
Optionen

Differentialschutz
Automatischer 

Start
Radsatz Wartungssatz

Großer
Dieseltank

Elektrischer
Anlasser*
* nur für Diesel 4000 C

Grundrahmen

KOHLER Motor

DIESEL SILENCE
Optionen

Differentialschutz
Automatischer 

Start
Radsatz Wartungssatz

Großer
Dieseltank

Elektrischer
Anlasser

KOHLER Motor

Gehäuse

Steckdosen-
gehäuse

Auffangwanne für
Flüssigkeiten

MOTOR

kW 
(max)

kVA 
(max)

STROMAGGREGATE Generatortyp
Tankin-
halt (L)

Laufzeit 
(h)

Garantierter 
Schallleis-
tungspegel

Lwa in 
dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ
PS 

3600 
U/min

Gewicht 
(kg)

Code 
Anschlüsse VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR 

2019

EINPHASIGE

3.4 - DIESEL 4000 C Standard 4.3 4.8 108 78 Kohler KD350 7 70 P1L DIESEL 4000 C5 JUNI

3.4 - DIESEL 4000 EXPORT Standard 4.3 4.8 108 78 Kohler KD350 7 70 P1L NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

3.4 - DIESEL 4000 E XL C Standard 16 17.8 108 78 Kohler KD350E 7 84 P1L DIESEL 4000 E XL C5 JUNI

3.4 - DIESEL 4000 E XL EXPORT Standard 16 17.8 108 78 Kohler KD350E 7 84 P1L NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

4.9 - DIESEL 6000 E XL C Standard 16 13.3 108 79 Kohler KD15-440 9.8 103 P1H DIESEL 6000 E XL C5 FEB

4.9 - DIESEL 6000 E XL C M Standard 16 13.3 108 79 Kohler KD15-440 9.8 103 P1H DIESEL 6000 A XL C5 MAI

9.0 DIESEL 10000 E XL C Überdim. 35 16.7 109 80 Kohler KD425-2 19 162 P1ZD DIESEL 10000 A XL C5 AUG

9.0 DIESEL 10000 A XL EXPORT Überdim. 35 16.7 109 80 Kohler KD425-2 19 162 P1ZD NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

DREIPHASIGE

- 6.5 DIESEL 6500 TE XL C Standard 16 13.3 108 79 Kohler KD15-440 9.8 108 P1J DIESEL 6500 TE XL C5 FEB

- 6.5 DIESEL 6500 TE XL C M Standard 16 13.3 108 79 Kohler KD15-440 9.8 108 P1J DIESEL 6500 TA XL C5 FEB

- 12.5 DIESEL 15000 TE XL C Überdim. 35 16.7 109 80 Kohler KD425-2 19 169 P1ZE DIESEL 15000 TA XL C5 AUG

- 12.5 DIESEL 15000 TA XL EXPORT Überdim. 35 16.7 109 80 Kohler KD425-2 19 169 P1ZE NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

- 19.0 DIESEL 20000 TA XL AVR EXPORT AVR 35 9.2 110 81 Kohler KD625-2 22.1 311 P1ZH NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

MOTOR

kW 
(max)

kVA 
(max)

STROMAGGREGATE Generatortyp
Tankin-
halt (L)

Laufzeit 
(h)

Garantierter 
Schallleis-
tungspegel

Lwa in 
dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Type
PS 

3600 
U/min

Gewicht 
(kg)

Code 
Anschlüsse VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR 

2019 

EINPHASIGE

4.9 - DIESEL 6000 E SILENCE Standard 27 22.5 88 59 Kohler KD15-440 9.8 198 P1ZD DIESEL 6000 A SILENCE C5 FEB

4.9 - DIESEL 6000 E SILENCE AVR AVR 27 22.5 88 59 Kohler KD15-440 9.8 198 P1ZD DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 FEB

8.8 - DIESEL 10000 E SILENCE Überdim. 27 12.9 97 68 Kohler KD425-2 19 269 P1ZD DIESEL 10000 A SILENCE C5 AUG

8.8 DIESEL 10000A SILENCE EXPORT Überdim. 27 12.9 97 68 Kohler KD425-2 19 269 P1ZD NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

8.8 - DIESEL 10000 E SILENCE AVR AVR 27 12.9 97 68 Kohler KD425-2 19 269 P1ZD DIESEL 10000 A SILENCE AVR C5 AUG

8.8 DIESEL 10000A  SILENCE AVR EXPORT AVR 27 12.9 97 68 Kohler KD425-2 19 269 P1ZD NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

DREIPHASIGE

- 6.5 DIESEL 6500 TE SILENCE Standard 27 22.5 88 59 Kohler KD15-440 9.8 215.5 P1ZE DIESEL 6500 TA SILENCE C5 FEB

- 6.5 DIESEL 6500 TE SILENCE AVR AVR 27 22.5 88 59 Kohler KD15-440 9.8 215.5 P1ZE DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 FEB

- 12.5 DIESEL 15000 TE SILENCE Überdim. 27 12.9 97 68 Kohler KD425-2 19 275 P1ZE DIESEL 15000 TA SILENCE C5 AUG

- 12.5 DIESEL 15000TA SILENCE EXPORT Überdim. 27 12.9 97 68 Kohler KD425-2 19 275 P1ZE NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

- 12.5 DIESEL 15000 TE SILENCE AVR AVR 27 12.9 97 68 Kohler KD425-2 19 275 P1ZE DIESEL 15000 TA SILENCE AVR C5 AUG

- 12.5 DIESEL 15000TA SILENCE AVR EXPORT AVR 27 12.9 97 68 Kohler KD425-2 19 275 P1ZE NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU
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Schweissaggregate

WELDARC ESSENCE
Optionen

Differentialschutz Schweißausrüstung Radsatz Wartungssatz

Benzin

Manueller
Anlasser 
(außer Weldarc 300 TE 
XL Elektrischer
Anlasser)

Vorratsbehälter inkl.
(außer Weldarc 300 TE XL)

KOHLER Motor 
(außer VX200 / 4 und VX220 
/ 7.5 HONDA Motor)

SCHWEISSEN STAB MOTOR

kW 
(max)

kVA 
(max)

Schweissaggregate

Schweißs-
tromstär-

ke 35
% (nor-

mal)

Schweißs-
tromstärke 

60
% (inten-

siv)

Min-
dest-ø 
(mm)

Max.-ø 
(mm)

Laufzeit in 
Stunden

Garantierter
Schallleis-
tungspegel 

Lwa
in dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ Gewicht 
(kg)

Code 
Anschlüsse VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR  

2019

EINPHASIGE

4.0 - VX 200/4 H 200 170 1.6 4 2.4 97 69 Honda GX390 87 P1L VX 200/4 C5 MAI

4.0 - VX 200/4 H C 200 170 1.6 4 2.4 100 72 Honda GX390 86 P1L VXC 200/4 C5 MAI

4.0 - WELDARC 200 200 170 1.6 4 2.8 97 69 Kohler CH440 93.5 P1L WELDARC 200 C5 APRIL

DREIPHASIGE

- 7.1 VX 220/7.5 H C 200 170 1.6 4 2.4 100 72 Honda GX390 87 P1J VXC 220/7.5 C5 MAI

- 7.1 WELDARC 220 T 200 170 1.6 4 2.8 97 69 Kohler CH440 94.5 P1J WELDARC 220 T C5 APRIL

- 8.8 WELDARC 300 TE XL C 300 250 1.6 5 8.7 101 72 Kohler CH680 161 P1K WELDARC 300 TE XL C5 AUG

WELDARC DIESEL
Optionen

Differentialschutz Schweißausrüstung Radsatz Wartungssatz

Dieselkraftstoff

Elektrischer
Anlasser

Vorratsbehälter enthalten 
(außer Weldarc 300 TDE XL)

KOHLER Motor

SCHWEISSEN STAB MOTOR

kW 
(max)

kVA 
(max)

Schweissaggregate

Schweißs-
tromstär-

ke 35
% (nor-

mal)

Schweißs-
tromstärke 

60
% (inten-

siv)

Min-
dest-ø 
(mm)

Max.-ø 
(mm)

Laufzeit in 
Stunden

Garantierter
Schallleis-
tungspegel 

Lwa
in dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ
Gewicht 

(kg)
Code 

Anschlüsse VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR 
2019 

EINPHASIGE

4.0 - WELDARC 180 DE EXPORT 180 145 1.6 4 4.2 108 79 Kohler KD15-440 100 P1L NICHT CE ZERTIFIZIERT-NUR AUSSERHALB DER EU

DREIPHASIGE

- 8.8 WELDARC 300 TDE XL C 300 250 1.6 5 20.6 109 80 Kohler KD425-2 175 P1L WELDARC 300 TDE XL C5* AUG

* Schweissaggregat auch in nicht zertifizierter CE-Version erhältlich (nur außerhalb der Europäischen Union) : WELDARC 300 TDE XL EXPORT
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Wasserpumpen

AQUALINE INTENS
Optionen

Leitungssatz
Schnell-

kupplungen
Hülle

MOTOR

Ansaug-
durch-
messer 
(mm)

Wasserpumpen Flüssigkeitstyp
Max. 

Förderm.
(m3/h)

Förder-
höhe

Partikel-
größe

Laufzeit 
(Stunden)

Garantierter
Schallleis-
tungspegel 

Lwa
in dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ
Gewicht 

in kg VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR 
2019 

25 CLEAR 1.7 Klares Wasser 6.6 32 8 0.8 110 82 - KC26 5.5 CLEAR 1.7 C5 JUNI

50 ST 2.36 H Klares Wasser 36 29 8 2 103 72 Honda GX120 23 ST 2.36 C5 MAI

76 ST 3.60 H Klares Wasser 54 26 8 3.4 105 75 Honda GX160 29 ST 3.60 C5 MAI

50 TR 2.36 H Gering verschmutztes Wasser 36 29 8 2 103 72 Honda GX120 23 TR 2.36 C5 MAI

76 TR 3.60 H Gering verschmutztes Wasser 54 26 8 3.4 105 76 Honda GX160 29 TR 3.60 C5 MAI

Sieb

Schellen

Schraubverbindungen

 LIEFERUMFANGBenzin (außer Clear 1.7)

HONDA Motor 
(außer Clear 1.7)

AQUALINE SPECIALIST
Optionen

Leitungssatz
Schnell-

kupplungen
Hülle

MOTOR

Ansaug-
durch-
messer 
(mm)

Wasser-
pumpen

Flüssigkeitstyp
Max. 

Förderm.
(m3/h)

Förder-
höhe

Partikel-
größe

Laufzeit 
(Stunden)

Garantierter
Schallleis-
tungspegel 

Lwa
in dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ
Gewicht 

in kg VERSION STAGE V(1) VERFÜGBAR 
2019 

50 HP 2.26 H Hochdruck 26.4 57 8 3.4 108 77 Honda GX160 30 HP 2.26 C5 JUNI

80 XT 3.78 H Sehr schmutziges Wasser 80.4 27 27 2.7 110 80 Honda GX240 58 XT 3.78 C5 JUNI

76 TRASH 3 Sehr schmutziges Wasser 65 25 20 3.1 110 81 Kohler KD350 67 TRASH 3 C5* JUNI

100 TRASH 4 Sehr schmutziges Wasser 96 17 20 3.1 110 81 Kohler KD350 90 TRASH 4 C5* JUNI

* Wasserpumpen auch in nicht zertifizierter CE-Version erhältlich (nur außerhalb der Europäischen Union) : TRASH 3 EXPORT et TRASH 4 EXPORT 

Sieb

Schellen

Schraubverbindungen

 LIEFERUMFANGDieselkraftstoff
(außer HP 2.26 und XT 3.78)

KOHLER Motor 
(außer HP 2.26 und XT 3.78)
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Stationäre Stromaggregate
Unterliegt nicht den Vorschriften für mobile Arbeitsmaschinen STAGE V

INDUSTRIELLE
Optionen

Fernbedienung
Notstrom -
automatik

Elektrischer
Anlasser

Kontroll- 
und 
Steuersystem

Gehäuse

KOHLER oder 
MITSUBISHI Motor

MOTOR

kW ESP 
(max)

kVA ESP 
(max)

Stromaggregate
Drehzahl 
(U/min)

Tankin-
halt (l)

Verbrauch 
75 % Last 

(l/h)

Garantierter
Schallleistungs-

pegel Lwa
in dB(A)

Schallpegel 
dB(A) @ 7 m

Marke Typ
Gewicht 

(kg)
Code 

Anschlüsse

MONOPHASE

6.0 - XP-K6M-ALIZE 1500 50 2.3 83 54 Kohler KDW1003 390 P1C

8.6 - XP-T9KM-ALIZE 1500 50 3.2 87 58 Mitsubishi S3L2-SD 544 P1C

TRIPHASE

- 15.0 XP-K16H-ALIZE 3000 50 3.63 95 66 Kohler KDW1003-H 480 P1V

- 8.9 XP-K9-ALIZE 1500 50 2.3 83 54 Kohler KDW1003 390 P1V

- 11.5 XP-T12K-ALIZE 1500 50 2.3 87 58 Mitsubishi S3L2-SD 535 P1V

- 16.0 XP-T16K-ALIZE 1500 50 4.2 88 59 Mitsubishi S4L2-SD 554 P1V

Code Beschreibung

P1C 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Fehlerstromschutz + APM303

P1H 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 32 A - Schutzschalter

P1I 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + Betriebsstundenzähler

P1J 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 16 A - Schutzschalter

P1K 1 x 230 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + Betriebsstundenzähler + Fehlerstromschutz

P1L 2 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter

P1P 2 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Betriebsstundenzähler + Kontrolllämpchen

P1V 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Fehlerstromschutz + APM303

P1Z
1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 2 x 400 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Betriebss-
tundenzähler + Kontrolllämpchen + APM202

P1ZA 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Betriebsstundenzähler

P1ZB 1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 12 V Anschluss 8 A - Schutzschalter + Kontrolllämpchen

P1ZD
1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Betriebss-
tundenzähler + Kontrolllämpchen + APM202

P1ZE
1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 230 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 16 A - Schutzschalter + Betriebss-
tundenzähler + Kontrolllämpchen + APM202

P1ZH
1 x 230 V Anschluss 10/16 A - Schutzschalter + 1 x 400 V Anschluss 32 A - Schutzschalter + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Kontrollläm-
pchen + APM202

STECKER

FOCUS

Das Bedienfeld APM202 ermöglicht die Überwachung mehrerer 
Parameter: Überdrehzahl, Nichtstart, Öldruck, Batterie und 
Temperatur.

APM202
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Differentialschutz

Stromaggregate Werkseitig
Abnehm-

bar
Automatischer 

Start
Inbetrieb-

nahme
Drahtlose 

Fernbedienung Radsatz
Straßen-
anhänger

Hülle Wartungssatz Aufbewahrungs-
wanne

Hebe-
bügel

IN
TE

N
S

HX 3000 C5 R01 RKD1 - - - R06 - RHO R18 - -

HXC 3000 C5 R01 RKD1 - - - R06 - RHO - - -

HX 4000 C5 R01 RKD1 - - - RKB2 - RH1 R33 - -

HXC 4000 C5 R01 RKD1 - - - RKB2 - RH1 - - -

HX 6000 C5 R02 - - - - RKB2 - RH1 R19 - -

HXC 6000 C5 R02 - - - - RKB2 - RH1 - - -

PE
RF

OR
M

PERFORM 3000 C5 R01 RKD1 - - - RKB1HD - RH0 RKS1 RBAC RLIFT1

PERFORM 4500 C5 R01 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT

PERFORM 6500 C5 R02 - - - - RKB1HD - RH1 RKS2 RBAC RLIFT2

PERFORM 3000 GAZ C5 R01 RKD1 - - - RKB1HD - RHO RKS1 RBAC RLIFT1

PERFORM 4500 GAZ C5 R01 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT

PERFORM 6500 GAZ C5 R02 - - - - RKB1HD - RH1 RKS2 RBAC RLIFT2

PE
RF

OR
M

 X
L PERFORM 3000 XL C5 R01 RKD1 - - - RKB1HD - RH0 RKS1 - RLIFT1

PERFORM 4500 XL C5 R01 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2

PERFORM 4500 XL AVR C5 R01 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2

PERFORM 6500 XL C5 R02 - - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2

TE
CH

N
IC TECHNIC 6500 E C5 R02B - - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2

TECHNIC 6500 E AVR C5 R02B - - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2

TECHNIC 6500 A AVR C5 R02B - - - RSTART2 RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2

TECHNIC 10000 A C5 R02B - - - RSTART2 RKB2 - RH2 RKS5 - -

TECHNIC 10000 A AVR C5 R02B - - - RSTART2 RKB2 - RH2 RKS5 - -

PR
ES

TI
GE INVERTER PRO 2000 C5 - RKD1 - - - - - - RYS2 - -

INVERTER PRO 3000 E C5 - - - - - de série - - RYS3 - -

PRESTIGE 3000 C5 - - - - - R06 - RHO R30 - -

DI
ES

EL

DIESEL 4000 C5 R01 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKDS1 RBAC -

DIESEL 4000 EXPORT R01 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKDS1 RBAC -

DIESEL 4000 E XL C5 R01 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKDS1 RBAC -

DIESEL 4000 E XL EXPORT R01 RKD1 - - - RKB1HD - RH1 RKDS1 RBAC -

DIESEL 6000 E XL C5 R02 - - - - RKB1HD - RH1 RKDS4 RBAC -

DIESEL 6000 A XL C5 R02 - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB1HD - RH1 RKDS4 RBAC -

DIESEL 10000 A XL C5 R02B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB2 - RH2 RKDS3 - -

DIESEL 10000 A XL EXPORT R02B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB2 - RH2 RKDS3 - -

DI
ES

EL
 S

IL
EN

CE DIESEL 6000 A SILENCE C5 R02B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB3 - - RKDS5 - -

DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 R02B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB3 - - RKDS5 - -

DIESEL 10000 A SILENCE C5 R02B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB5 R08E - RKDS3 - -

DIESEL 10000 A SILENCE EXPORT R02B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB5 R08E - RKDS3 - -

DIESEL 10000 A SILENCE AVR C5 R02B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB5 R08E - RKDS3 - -

DIESEL 10000A  SILENCE AVR EXPORT R02B - VERSO50M40A RMS RSTART2 RKB5 R08E - RKDS3 - -

Zubehör und Optionen
Einphasige Mobile Stromaggregate

Stromaggregate
FI-Schalter

werkseitig montiert
Automatischer 

Start
Inbetrieb-

nahme
Drahtlose 

Fernbedienung Radsatz
Straßen-
anhänger

Hülle Wartungssatz Aufbewahrun-
gswanne

Hebebü-
gel

IN
-

TE
N

S HX 7500 T C5 R03 - - - RKB2 - RH1 R19 - -

HXC 7500 T C5 R03 - - - RKB2 - RH1 - - -

PE
R-

FO
RM

PERFORM 5500 T C5 R03 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT1

PERFORM 7500 T C5 R03 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 RBAC RLIFT

PE
RF

OR
M

 
XL

PERFORM 5500 T XL C5 R03 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT1

PERFORM 7500 T  XL C5 R03 - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2

TE
CH

N
IC

TECHNIC 7500 TE C5 R03B - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2

TECHNIC 7500 TE AVR C5 R03B - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2

TECHNIC 7500 TA AVR C5 R03B - - - RKB1HD - RH1 RKS2 - RLIFT2

TECHNIC 15000 TA C5 R03B - - RSTART2 RKB2 - RH2 RKS5 - -

TECHNIC 15000 TA AVR C5 R03B - - RSTART2 RKB2 - RH2 RKS5 -

TECHNIC 20000 TA AVR C5 R03B - - RSTART2 RKB2 - - RKS5 - -

DI
ES

EL

DIESEL 6500 TE XL C5 R03 VERSO50T25A - - RKB1HD - RH1 RKDS4 RBAC -

DIESEL 6500 TA XL C5 R03 VERSO50T25A - - RKB1HD - RH1 RKDS4 RBAC -

DIESEL 15000 TA XL C R03B VERSO50T25A - - RKB2 - RH2 RKDS3 - -

DIESEL 15000 TA XL EXPORT R03B VERSO50T25A - - RKB2 - RH2 RKDS3 - -

DIESEL 20000 TA XL AVR EXPORT R03B VERSO50T25A - - - - RH2 RKDS3 - -

DI
ES

EL
 S

IL
EN

CE DIESEL 6500 TA SILENCE C5 R03B VERSO50T25A RMS - RKB3 - - RKDS5 - -

DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 R03B VERSO50T25A RMS - RKB3 - - RKDS5 - -

DIESEL 15000 TA SILENCE C5 R03B VERSO50T25A RMS - RKB5 R08E - RKDS3 - -

DIESEL 15000TA SILENCE EXPORT R03B VERSO50T25A RMS - RKB5 R08E - RKDS3 - -

DIESEL 15000 TE SILENCE AVR R03B VERSO50T25A RMS - RKB5 R08E - RKDS3 - -

DIESEL 15000TA SILENCE AVR EXPORT R03B VERSO50T25A RMS - RKB5 R08E - RKDS3 - -

Dreiphasige Mobile Stromaggregate
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Differenzialschutz

Schweissaggregate Werkseitig Abnehmbar Radsatz
Schweiß-
aurüstung

Hülle Wartungssatz
Aufbewahrungs-

wanne

ES
SE

N
CE

VX 200/4 C5 R01 RKD1 RKB2 R10 RH2 R19 Serienmäßig

VXC 200/4 C5 R01 RKD1 RKB2 R10 RH2 - Serienmäßig

WELDARC 200 C5 R01 RKD1 RKB1HD R10 RH1 RKS2 Serienmäßig

VXC 220/7.5 C5 - - RKB2 R10 RH2 - Serienmäßig

WELDARC 220 T C5 - - RKB1HD R10 RH2 RKS2 Serienmäßig

WELDARC 300 TE XL C5 Serienmäßig - RKB2 - RH2 RKS5 -

DI
ES

EL WELDARC 180 DE EXPORT R01 RKD1 RKB1HD R10 RH1 RKDS1 Serienmäßig

WELDARC 300 TDE XL C5 Serienmäßig - RKB2 - RH2 RKDS3 -

WELDARC 300 TDE XL EXPORT Serienmäßig - RKB2 - RH2 RKDS3 -

Schweissaggregate

Wasserpumpen Leitungssatz Schnellanschlüsse Hülle Radsatz

IN
TE

N
S

CLEAR 1.7 C5 R16 - - -

ST 2.36 C5 R11 R13 RHO -

ST 3.60 C5 R12 R14 RHO -

TR 2.36 C5 R11 R13 RHO -

TR 3.60 C5 R12 R14 RHO -

SP
EC

IA
LI

ST HP 2.26 C5 R09 R09 RHO -

XT 3.78 C5 R12 R14 RHO -

TRASH 3 C5 R12 de série RH1 RKB2

TRASH 4 C5 R21 de série RH1 RKB2

Wasserpumpen

Stromaggregate
FI-Schalter

werkseitig montiert
Fernbedienung Notstromautomatik Inbetriebnahme

1-
P XP-K6M-ALIZE Serienmäßig CA308 VERSO M RMS

XP-T9KM-ALIZE Serienmäßig CA308 VERSO M RMS

3-
P

XP-K16H-ALIZE Serienmäßig CA308 VERSO T RMS

XP-K9-ALIZE Serienmäßig CA308 VERSO T RMS

XP-T12K-ALIZE Serienmäßig CA308 VERSO T RMS

XP-T16K-ALIZE Serienmäßig CA308 VERSO T RMS

Stationäre Stromaggregate
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Typ Beschreibung

S
ep

ar
at

 g
el

ie
fe

rt
es

 Z
ub

eh
ör

 
VERSO 50 M 40A

Automatischer Umschalter Normal-/Notstrom bei Ausfall von einphasigem Strom 40 A für monophasische Stromerzeuger unter 10 kW. Inbegriffen: Batterieladegerät 
– Stromaggregat mit APM202 erforderlich.

VERSO 50 M 100A
Automatischer Umschalter Normal-/Notstrom bei Ausfall von einphasigem Strom 100 A für monophasische Stromerzeuger ab 10 kW. Inbegriffen: Batterieladegerät – 
Stromaggregat mit APM202 erforderlich.

VERSO 50 T 25A
Automatischer Umschalter Normal-/Notstrom bei Ausfall von dreiphasigem Strom 25 A für dreiphasische Stromerzeuger bis maximal 15 kW. Inbegriffen: Batterieladegerät 
– Stromaggregat mit APM202 erforderlich.

VERSO 50 T 40A
Automatischer Umschalter Normal-/Notstrom bei Ausfall von dreiphasigem Strom 40 A für dreiphasische Stromerzeuger über 15 kW. Inbegriffen: Batterieladegerät – Stro-
maggregat mit APM202 erforderlich.

RKD1 2 abnehmbare FIAdapter für Stecker im Hause. Verbindung von Erdung und isoliertem Nullleiter. Nicht abnehmbare Lösungen mit Betriebsstundenzähler möglich.

R05M
Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Hausnetz und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des 
Netzstroms.

R06 Radsatz für 3-kW-Stromaggregate. Mit einem Längsträger und einem Vollgummiradsatz (Ø 187 mm).

RKB1HD Radsatz für Aggregate mit Kohler-Motor (max. 6 kW mit zwei Griffen und einem Luftreifenradsatz (Ø 300 mm).

RKB2 Radsatz für Aggregate mit Kohler®-Motor (ab 6 kW) mit 4 Griffen und Vollgummiradsatz (Ø 300 mm).

RKB3 Radsatz mit Greifbügel und zwei Vollgummirädern (Ø 300 mm) für Stromaggregate Diesel 6000 E SILENCE und Diesel 6500 TE SILENCE.

RKB5 Radsatz mit einem Greifbügel und zwei Vollgummirädern (Ø 300 mm) für Stromaggregate Diesel 10000 E SILENCE und Diesel 15000 TE SILENCE.

RAP Der Adapter für die Industrie-Steckdose erlaubt den Anschluss eines 230-V-Geräts an die Industrie-Steckdose.

RSTART2 Drahtlose Fernbedienung für Start oder Stopp des Stromerzeugers aus einem Abstand von bis zu 50 m. Erfordert die Installation der APM202-Steuerung.

RCC Koppelkabel zum Verbinden von 2 INVERTER PRO 2000-Stromaggregaten, um eine Gesamtleistung von 3 kW zu erhalten. Nur für INVERTER PRO 2000

RLIFT1 Zentraler Hebebügel fur PERFORM 3000 - PERFORM 3000 XL

RLIFT2 Zentraler Hebebügel fur PERFORM ≥ 4 kW (außer PERFORM 4500/5500T) und TECHNIC 6500/7500T

RLIFT Zentraler Hebebügel fur PERFORM 4500/5500T

R10 Dazu gehören 2 x 5 m Kabel, 1 Masseklemme, 1 Elektrodenhalter, 1 Hammer, 1 Bürste, 1 Schutzschild

R09 Pistolenteilesatz für Wasserpumpe HP 2.26 H mit 2 Feuerwehranschlüssen, 25 m Förderleitung, 5 m Ansaugleitung und einer Feuerwehrspritze (mit Strahl, Sprayund StoppFunktionen).

R16 Für 1”-Wasserpumpen mit armiertem 5 m PVC-Ansaugschlauch + glattem 10 m PVC-Förderschlauch.

R11 Für 2”- und 3”-Wasserpumpen mit armiertem 5 m PVC-Ansaugschlauch + glattem 25 m PVC-Förderschlauch.

R12 Für 2”- und 3”-Wasserpumpen mit armiertem 5 m PVC-Ansaugschlauch + glattem 25 m PVC-Förderschlauch.

R21 Für 4”-Wasserpumpen mit armiertem 5 m PVC-Ansaugschlauch + glattem 25 m PVC-Förderschlauch.

R13 Schnellkupplungen für den Anschluss von 2”-Wasserpumpen.

R14 Schnellkupplungen für den Anschluss von 3”-Wasserpumpen

RPQ Zur Erdung Ihres Strom- oder Schweißaggregates bzw. Zapfwellenstromerzeugers. Galvanisierter 1 m langer Pfahl, mit einem 2 m langen Kabel mit 10 mm2 Querschnitt
für RPQ.

RPM Stecker für alle Modelle, darunter: 2 x 16 A/230 V, CEE17: 1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V und 1 x 16 A/400 V.

R18 Wartungssatz für die Wartung der HONDA-Motoren GX 160 und GX 200 (außer Wasserpumpen) : Jeder Teilesatz umfasst einen Ölkanister, eine Zündkerze und einen Luftfilter.

R19 Wartungssatz für die Wartung der HONDA-Motoren GX 390 : Jeder Teilesatz umfasst einen Ölkanister, eine Zündkerze und einen Luftfilter.

R30 Bausätze für die Wartung mit 2 Dosen mit 0,5 l Öl, Kerze, Luftfilter und Trichter.

R33 Wartungssatz für die Wartung des Honda-Motors GX 270 : Jeder Teilesatz umfasst einen Ölkanister, eine Zündkerze und einen Luftfilter.

RKS1 Wartungssatz für die Wartung des KOHLER-Motors CH 270 : Jeder Teilesatz umfasst einen Ölkanister, eine Zündkerze und einen Luftfilter.

RKS2 Wartungssatz für die Wartung der KOHLER-Motoren CH 395 und CH 440 : Jeder Teilesatz umfasst einen Ölkanister, eine Zündkerze und einen Luftfilter.

RKS5 Wartungssatz für die Wartung des KOHLER-Motors CH 680 : Jeder Teilesatz umfasst einen Ölkanister, eine Zündkerze, einen Luft- und einen Ölfilter.

RKDS1 Wartungssatz für die Wartung der KOHLER-Motoren KD350E und KD440E : Jeder Teilesatz umfasst einen Öl-, einen Kraftstoff- und einen Luftfilter.

RKDS2 Wartungssatz für die Wartung des KOHLER-Motors KD15-440 Teilesatz umfasst einen Ölfilter, einen Kraftstofffilter, einen Kraftstoffvorfilter und einen Luftfilter.

RKDS3 Wartungssatz für die Wartung des KOHLER-Motors KD425-2 : Jeder Teilesatz umfasst einen Öl-, einen Kraftstoff- und einen Luftfilter.

RKDS4 Wartungssatz für die Wartung der KOHLER-Motoren KD350E und KD440E : Jeder Teilesatz umfasst einen Öl-, einen Kraftstoff- und einen Luftfilter.

RKDS5 Wartungssatz für die Wartung des KOHLER-Motors KD15-440 Teilesatz umfasst einen Ölfilter, einen Kraftstofffilter, einen Kraftstoffvorfilter und einen Luftfilter.

RYS2 Wartungssatz für die Wartung des Yamaha-Motors MZ80 : Jeder Teilesatz umfasst einen Ölkanister, eine Zündkerze und einen Luftfilter.

RYS3 Wartungssatz für die Wartung des Yamaha-Motors MZ175. Teilesatz umfasst einen Ölkanister, eine Zündkerze, ein Luftfilterelement und einen Luftfilter.

RBH 0.5 Karton mit 24 Ölkanistern mit je 0,5 l (SAE 15W40) 

RBH 1 Karton mit 20 Ölkanistern mit je 1 l (SAE 15W40)

RBAC Abnehmbare Verstauwanne

RHO-->2 Schutzhülle zum Lagern und Überwintern.

RMS
Umfasst: Überprüfung der Konformität der Anlage, Füllstandskontrolle, Anlassen, Prüfung im Leerlauf und unter Belastung, Einweisung des Kunden in Wartung und Pflege des Stromaggregats, 
Abnahme der Inbetriebnahme mit Bestätigung durch Techniker und Kunden. Wenden Sie sich für einen Kostenvoranschlag bitte an den Vertrieb von KOHLER-SDMO.
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n R01 Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter

R02 Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter

R02B Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter

R03 Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter

R03B Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter

CA308 Fernbedienung : Separates Kästchen mit EIN / AUS - Schalter, Kontrolllämpchen EIN und Störung Aggregat. Wird ohne Kabel geliefert.

VERSO M Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal- /Notbetrieb)

VERSO T Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal- /Notbetrieb)

R08E
Leichter Anhänger mit schwenkbarer Deichsel für die Aggregate Diesel 10000 E SILENCE und Diesel 15000 TE SILENCE. Höchstzulässiges Ge-
samtgewicht: bis zu 500 kg ohne amtliches Kennzeichen. Nettogewicht des Anhängers: 143 kg. Abmessungen mit Aggregat: 3,0 x 1,3 x 1,4 m.
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SDMO Industries - 270 rue de Kerervern
CS 40047 - 29801 Brest Guipavas cedex 9 - France 

www.kohler-sdmo.com

Wir sehen uns auf:
https://www.kohler-sdmo.
com/FR/ContactsPPW

Oder fl ashen Sie diesen 
QR-Code :

FINDEN SIE EINEN 
HÄNDLER IN 
FRANKREICH DEUTSCHLAND

SDMO GMBH
+49 6332 97 15 0

BELGIEN
SDMO NV/SA
+32 36 46 04 15 

SPANIEN
SDMO INDUSTRIES IBERICA
+34 (9) 35 86 34 00 

GROSSBRITANNIEN
SDMO ENERGY LTD
+44 (0) 16 06 83 81 20

LATEINAMERIKA
& KARIBIK
SDMO GENERATING SETS 
+1 30 58 63 00 12 

RUSSLAND
SDMO MOSKAU
+7 495 665 16 98

NIEDERLASSUNGEN

SÜDAFRIKA
SDMO SOUTH AFRICA
+27 (0) 8 32 33 55 61 

ALGERIEN
SDMO ALGER
+213 (0)23 47 05 19

DUBAI
SDMO MIDDLE EAST
+971 4 458 70 20 

ÄGYPTEN
SDMO KAIRO
+ 20 2 22 69 15 26

TOGO
SDMO WEST AFRICA
+ 228 22 22 63 65
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