Saugos duomeny lapas
GENLUB SDX 1 puslapis i3 3
Perzitiréjimo Nr. 3
Data: 2007-08-28
Pakeicia 2005-10-04 duomenu lapa

Gamintojas
, WOLF OIL CORPORATION N.V.“

Georges Gilliotstraat 52

2620 Hemiksem, Belgija

Tel.: 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14
info@wolfoil.com

Apsinuodijimy centras, tel. (370) 5 236 20 52

| 1. PREPARATO IR BENDROVES PAVADINIMAS

preparato pavadinimas: Aligjinis skystis
Paskirtis: Automobiliy pramoné
Bendrovés pavadinimas: Zr. gamintojg arba platintojg

| 2. GALIMI PAVOJAI

Su naudojimu susije simptomai

|kvépus: |prastomis naudojimo sglygomis jkvépus nelaikomas pavojingu.

Patekus ant odos: |prastomis naudojimo salygomis patekus ant odos nelaikomas ypa¢
pavojingu.

Patekus j akis: |prastomis naudojimo salygomis nelaikomas ypac pavojingu akims.

Prarijus: |prastomis naudojimo sglygomis nurijus nelaikomas ypa¢ pavojingu.

3. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Sis produktas nelaikomas pavojingu, bet jo sudétyje yra pavojingy komponenty pagal direktyva 1999/45/EB.
Medziagos pavadinimas Kiekis CAS Nr./EINECS Nr./ EB indeksas Simbolis(-iai) R fraze(-és)
Cinko dialkilditiofosfatas: 0,5-1,5% 68649-42-3/----/---- Xi 36/38

| 4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES

Pirmoji pagalba

- |kvépus: Pirmosios pagalbos priemonés nereikalingos.

- Patekus ant odos: Oda gausiai plauti vandeniu su muilu.

- Patekus j akis: Patekus | akis, nedelsiant 10—15 minuciy skalauti Svariu vandeniu.
- Prarijus: NESUKELTI VEMIMO.

Praskalauti burna.
Nedelsiant kreiptis | gydytoja.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Gaisro gesinimo priemonés

- Tinkamos: Putos
Sausos cheminés priemonés
Anglies dioksidas

- Netinkamos: Nenaudoti galingos vandens srovés.

Aplinkiniai gaisrai: Neapsaugotus konteinerius atvésinti vandens purslais arba raku.
Ypatingi pavojai: Degant susidaro pavojingi dimai.

Apsauginés priemonés gaisro metu: Prie pat ugnies naudoti autonominj kvépavimo aparata.
Specialiosios priemonés: Bukite atsargis kovodami su cheminiy produkty gaisrais.

6. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

Asmeninés apsaugos priemones: Netaikoma
Aplinkos tersimo prevencijos priemonés: NeiSleisti | kanalizacija ir | geriamojo vandens sistema.
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Priemonés nutekéjus (iSsiliejus): UZlietos vietos gali bati slidZios. Preparatg sulaikyti ir surinkti arba
absorbuoti tinkama medziaga.

- ant Zemes: Gali prireikti paSalinti uztersta zeme.

- | vandeni: Jei skysc€io patenka j vieSuosius vandenis arba kanalizacija,

informuoti valdZios jstaigas.

7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

Bendrai: Draudziama atvira liepsna. Nerakyti.

Sandéliavimas: Laikyti sausoje, gerai védinamoje vietoje.
Laikyti ne aukStesnéje kaip 40 °C temperatiroje.

Naudojimas: Prie$ valgant, geriant, rikant ir prie$ paliekant darbo vieta nusiplauti
rankas ir visas kitas atviras vietas vandeniu su nestipriu muilu.

8. POVEIKIO PREVENCIJA IR ASMENINE APSAUGA

Asmeniné apsauga
- Kvépavimo taky apsaugos priemonés: Esant jprastoms naudojimo salygoms su tinkama ventiliacija, jokiy
kvépavimo taky apsaugos priemoniy nereikalaujama.

- Odos apsaugos priemoneés: Esant jprastoms naudojimo sglygoms, nerekomenduojami jokie
specialls drabuZiai arba odos apsaugos priemonés.

- Akiy apsaugos priemonés: Akiniai

- Prarijus: Naudojimo metu nevalgyti, negerti ir nertkyti.

Pramoniné higiena: Jeigu palaikoma pakankama ventiliacija, jokiy specialiy apsauginiy,
priemoniy nereikalaujama.

Ribinés vertés darbo aplinkos ore: ACGIH TLV duomenimis, 5 mg/m? aliejaus (aliejaus rikas)

koncentracija (8 darbo valandos per dieng) néra kenksminga.

9. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

Fizinis bavis: Aligjinis skystis
Spalva: Geltonai ruda
Kvapas: Aliejaus
pH: Netaikoma
Tankis (g/dm®): 882
Klampumas 40 °C (mm?/s): 110
Tirpumas vandenyje: Labai mazas
Plidpsnio temperatira (°C): >200
Savaiminio uZsiliepsnojimo temperatira (°C): Néra jokiy duomeny
Sprogumo ribos (% tario konc. ore): LEL: 1,0

UEL: 6,0
Oktanolio ir vandens Log P 20 °C: Néra jokiy duomeny

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Pavojingi skilimo produktai: |prastomis salygomis — néra.
Pavojingos reakcijos: |prastomis salygomis — néra.
Pavojingos savybés: |prastomis salygomis — néra.
Vengtinos medZiagos: Stipras oksidantai
Ragstys
Bazés
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11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

Prarijus (Ziurkés) LDso (mg/kg): Néra jokiy duomeny.
|kvépus: Aplinkos temperatiroje arba esant jprastai naudojimo

temperatirai pavojus yra labai mazas.
Dél mechaninio poveikio arba esant aukstai temperatarai gali
susidaryti garai, rikas arba dimai ir dirginti nosj, gerkle ir plaucius.

Patekus ant odos: Pakartotinai arba ilgq laikg patekdamas ant odos gali sukelti dirginima.
Patekus | akis: Lengvai sudirgina, akies audinio pazeisti negali.
Absorbuotas per burna: Neaukstas Gminio (sisteminio) toksiSkumo lygis.

Labai mazi kiekiai, jkvépti | plau€ius nuryjant maistg arba vemiant, gali
sukelti rimtg plauciy susirgima ir sukelti mirtj.

[ 12. EKOLOGINE INFORMACIJA

LCso — 96 val. — Zuvys (mg/l): Néra jokiy duomeny.
ISsilaikymas ir skilimas: Netirpsta vandenyije, taigi labai mazai skyla aplinkoje.

| 13. ATLIEKY TVARKYMO PRIEMONES

Atlieky tvarkymas: Sunaikinti laikantis galiojanc€iy, vietiniy (nacionaliniy) saugos norminiy
akty.

| 14. INFORMACIJA APIE VEZIMA

Bendroji informacija: Nereglamentuojama

| 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTACIJA

Simbolis(-iai): Néra
R frazé(-és): Néra
S frazé(-es): Néra

| 16. KITA INFORMACIJA

2 skyriaus R fraziy tekstas: R36/38 — Dirgina akis ir oda.
Kiti duomenys: Perziara — Zr. *
Spausdinimo data: 2007-08-28

Sio saugos duomeny lapo turinys ir forma atitinka Europos Komisijos direktyva 2001/58/EB.

ATSAKOMYBES PANEIGIMAS. Siame lape pateikta informacija gauta i$ $altiniy, kuriuos mes laikome vertais
pasitikéjimo. Vis délto informacija pateikiama be jokios aiSkios arba numanomos garantijos, kad ji yra tiksli.

Mes nekontroliuojame produkto naudojimo, sandéliavimo arba Salinimo salygy arba metody, jie gali nepriklausyti
musy kompetencijai.

Be kity priezasc€iy, butent ir dél to mes atmetame bet kokig atsakomybe uZ praradima, Zalg arba iSlaidas,
atsiradusius arba kaip nors susijusius su produkto naudojimu, sandéliavimu arba $alinimu. Sis SDL buvo
parengtas ir turi bati naudojamas tik Siam produktui. Jeigu produktas naudojamas kaip kito produkto
komponentas, Siame SDL esanti informacija gali bati netaikoma.
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